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Sierra circular inalambrica HS004GZ 

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

40V

Sierra circular inalámbrica

· La tecnología de torque automático 
(ADT) ajusta la velocidad de corte y el 
torque durante el corte para un 
rendimiento óptimo.

· Ligero y de alta potencia.

·El motor BL elimina las escobillas de 
carbón, lo que permite que el motor BL 
funcione más frío y más eficiente para una 
vida más larga.

190/185mm (7-1/2”/7-1/4”)
90º: 62.5 / 60mm (2-7/16” / 2-3/8”)
45º: 44.5 / 43mm (1-3/4” / 1-11/16”)

6,000

Diámetro de disco
Máxima capacidad de corte

Velocidad sin carga
c/BL4025: 322x210x290mm(12-5/8”x8-1/4”x11-3/8”)
c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4”x8-1/4”x11-3/8”)

Dimensiones (LxAxA)

4.4-4.7vkg (9.8-10.7lbs.)Peso neto

No incluye cargador ni batería.

48º: 42 / 41mm (1-5/8” / 1-5/8”)

Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

NUEVO


