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Sierra Recíproca inalámbrica JR105DWYE / WYA
Interruptor multi-posición (gatillo 
y gatillo tipo paleta) facilita la
operación en cualquier ángulo 
para aplicaciones variadas.

· Abrazadera tipo rosca compatible con 
cuchillas de sierra recíproca y sierra 
caladora

· Empuñadura suave ergonómica para 
encaje perfecto de la mano 
proporcionando mayor comodidad y 
control.

· Circuito de protección de la batería es 
activado cuando la temperatura está alta
para protegerla contra daños causados 
por descarga, sobrecarga o temperatura 

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Capacidad

Juego de seguetas, llave hex.
JR105DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5 Ah (2x),
JR105DWYA: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5 Ah,  

Longitud del recorrido
Carreras por minuto

Dimensiones
Salida máxima

Nivel de vibración

Peso neto

0-3,300
Corte en Placas: 8,0 m/s²
Corte en vigas de madera: 8,0 m/s²

376 x 66 x 186 mm (14-3/4” x 2.5/8” 7-3/8”)

Nivel Sonoro de Presión 78 dB(A)
210W

1.3 kg (2.9 lbs)

13mm (1/2”)
Tubo / Madera: 50 / 50 mm (3/8”) 


