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Makita México S.Ade C.V.

Sierra caladora inalambrica

2 Con 3 selecciones de orbita Capacidad Madera : 90mm (3-1/2) Alumnio:20 mm (13/16")
z ademas corte recto para entregar ) ) Acero: 10 mm (3/8")
METY un corte mas exacto y mas Longitud de recorrido 23 mm (7/8")
rapido en una variedad de Impactos por minuto 800 - 3,000
materiales Dimensiones (LxAxA)  237x76x206 mm (9-3/8"x3"x8-1/8")
Peso neto 1.9kg (4.11bs.)

- Control selector de 5-velocidades
variables (800-3,000 SPM) permite al
usuario igualar la velocidad segun la
aplicacion

Estuche . . L.
Makpac p—— ‘Inicio suave elimina la reaccion de

arranque para mayor exactitud @ Segueta, cargador DC10WC, bateria BL1016 1.5Ah, estuche Makpac
E 1 - Funcién de reduccioén de velocidad sin
carga automaticamente reduce SPM para @!ﬂﬂﬁ,@]ﬂéj! _,

un corte inicial mas exacto
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




