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Makita México S.Ade C.V.

Medidor laser de distancia LDO80OP / LDO8OPI

Rango de medicién 0.05m-79.8m
Compacto, manejable y preciso. ision ma icion +/- j
Pantalla Luz LED p ) ] yp Precision max. de medicion +/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medicion 9: distancia, area, volumen, permanente,
LDO8SOPI con sensor - Nuevo angulo del método de medida min/max, suma/resta, replanteo, pitagoras
Py e ) ) (2 y 3 puntos) y pitagoras altura parcial
de inclinacion. - Provee la mejor exactitud en su 'f:lase Tiempo de operacién Con 1 par de baterias AAA hasta 5,000 mediciones
con precision maxima de +/- 1/16 Memoria de medicion las ultimas 20 medidas

Funcién de auto-apagado Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentacion Bateria: AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto 0.29g (0.6lbs)

- Provee unidades de medicion estandar y
meétricas

- Provee 9 funciones de medicién para
incrementar la versatilidad de aplicaciones )
@ Baterfa alcalina (2x), correa
+ Guarda las 20 ultimas medidas para
conveniencia
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



