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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

In�ador inalámbrico
MP100D

In�a hasta 7 llantas con una
sola carga usando batería de 4.0Ah



Máx.presión sonora
Cant.de descarga de aire

MP100DZ
121PSI (830kPa)

c/BL1016/BL1021B:

Inflador inalámbrico

Adaptador británico, adaptafor francés, adaptador de bola, adaptador de anillo de
natación.

No incluye cargador ni batería.

10L/min

(9-1/4”x2-15/16”x6-13/16”)
235x74x173mm

255x74x173mm (10”x2-15/16”x6-13/16”)
con/BL1041B:

www.makita.com.mx

1.2-1.3kg (2.6-3.0lbs)Peso neto

Dimensiones (LxAxA)

Presión de aire máxima

121 PSI
[ 830kPa]

Cant. de descarga de aire

10 L/min
[ 200kPa ] [ con BL1016] 

Peso neto

1.2 kg

La manguera se puede 
almacenar

Americano Britanico Francés Para Balones 
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Máx. presión de aire

Viene con adaptadores de válvula

100
y menos 

50
y menos

/
Pelotas de playa

(apróx.) (apróx.) (apróx.)

Carro /
Motocicleta

Forma de válvula

Adaptador
(Equipo estándar)

Máximo presión
de aire: kPa 

Cant. de descarga:
L/ min
(Presión a objetivo)

Un solo conteo 
de carga de
la batería
(con  BL1016)

Bicicleta

173 mm

235 mm

74 mm

Bicicleta de 
carretera

Pelota de futbol
( Tam. -5 )

Pelota de playa
( dia.30cm )

2 46 20 63 54 

Llantas  de bicicleta
( Tam. -26pulgadas )

Llantas de carro
( 215/60R16 )

Llantas de bicicleta 
de carretera

( 700x23c )

Balón Pelota de playa/

Luz LED 
para facilitar la operación en 
lugares oscuros

Manómetro digital
Proporciona alta visibilidad con
luz de fondo.

Adaptadores de válvulas

Muestra la información en
PSI/bar/kPa

65 cm longitud 
de manguera

Función de AUTO-STOP a la
presión preestablecida 

121 PSI
[ 830kPa ]ámbrico de 12V max CXT Li-Ion 

Infla neumáticos de coches / bicicletas




