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Inflador inalámbrico MP100DZ / WA / Z
Inflador inalámbrico

·Ideal para hinchar neumáticos de coche, 
bicicletas, balones...

·Indicador de presión digital iluminado 
para una mayor precisión y visibilidad.

· Función de parada de presión 
preestablecida.

· Luz LED incorporada para iluminar el 
área de trabajo. 

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

4 1

MP100DZ MP100DWA

Para neumáticos de autos,
bicicletas y balones

Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de bola, adaptador de anillo de
natación.
MP100DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah

El modelo MP100DZ no incluye cargador ni batería

Logitud de la manguera
Cant. de descarga de aire

650mm (25-1/2")
200 kPa: 10L/min

Máx. presión 121PSI (830kPa)

Dimensiones (LxAxA)

Peso neto 1.2 - 1.3kg  (2.6 - 3.0lbs )

c/ BL1016 / BL1021B:
235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16")
c/ BL1041B:
255x74x173 mm (10"x2-15/16"x6-13/16")


