





Fixation d’extracteur de poussiéres
(pour martelage uniquement)

Accessoire en option
1.  Installez le support de tuyau (A/B).

Si le manche latéral est posé sur I'outil, desserrez
I’écrou de serrage puis retirez le boulon hexagonal.
Posez le support de tuyau (A) entre le boulon hexa-
gonal et I'écrou de serrage, en serrant ce dernier
fermement.

» 1. Boulon hexagonal 2. Support de tuyau (A)
3. Ecrou de serrage

Si le manche latéral est installé sur I'outil, desserrez-le,
montez le support de tuyau (B) sur I'arbre, puis serrez
le manche latéral fermement.

» 1. Support de tuyau (B) 2. Arbre 3. Manche latéral

2. Fixezle raccord de support a I'outil, puis fixez le
support de tuyau (C) au raccord de support.

» 1. Raccord de support 2. Support de tuyau (C)

NOTE : Le raccord de tuyau peut étre fixé d’'un coté
comme de I'autre de I'outil.

AMISE EN GARDE : N'utilisez la piéce de
montage de I’outil que pour fixer le raccord de
support.

Utiliser la piece de montage a toute autre fin peut
entrainer un accident imprévu.

3. Fixez le cache antipoussiéres et le tuyau a I'outil,
puis fixez le tuyau aux supports de tuyau.

» 1. Cache antipoussiéres 2. Tuyau 3. Support de
tuyau (A/B) 4. Support de tuyau (C)

4. Connectez le tuyau au tuyau de I'aspirateur avec
le raccord de tuyau.

NOTE : Si le tuyau n’est pas fourni, fixez le cache
antipoussiéres au joint de I'aspirateur ou fixez-le au
tuyau Makita de 228.
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5.  Ajustez la distance entre le cache antipoussiéres
et la pointe du ciseau ou du pic. La distance recomman-
dée est de 30 mm (1-3/16") a 100 mm (3-15/16").

1 \N\

> (1) 30 mm (1-3/16") & 100 mm (3-15/16")

UTILISATION

AATTENTION : En tout temps, utilisez la poi-
gnée latérale ou le manche latéral (poignée auxi-
liaire) et tenez fermement I’outil a la fois par la poi-
gnée latérale ou le manche latéral et par la poignée
a interrupteur pendant I’exécution des travaux.

AATTENTION : Avant lexécution du travail, assu-
rez-vous toujours que la piéce et fixée. Si la piece n'est pas
bien fixée, elle risque de se déplacer et d’entrainer une blessure.
AATTENTION : Ne retirez pas l'outil par la

force méme si ’embout se coince. Une perte de
contrdle peut causer une blessure.

AATTENTION : Ne laissez pas l'outil engagé
dans la piéce. Autrement, I'outil risque de démarrer
accidentellement et de causer une blessure.

NOTE : Sila température de la batterie est basse, il se peut
que l'outil ne puisse pas fonctionner a pleine capacité. Dans
ce cas, réchauffez la batterie en faisant tourner I'outil & vide
un moment pour qu'il puisse fonctionner a pleine capacité.

Pergcage avec percussion

AATTENTION : Une force de torsion énorme et
soudaine s’exerce sur I'outil et 'embout-meéche lors
du pergage du trou, lorsque ce dernier est bouché par
des copeaux et particules ou lors du contact avec les
armatures d’une structure en béton. En tout temps,
utilisez la poignée latérale (poignée auxiliaire)

et tenez fermement I'outil par la poignée latérale
et la poignée a interrupteur pendant I’exécution
des travaux. Autrement vous risquez de perdre le
contrdle de I'outil et courez un risque de blessure
grave.

Mettez le bouton de changement de mode sur le sym-
bole T8

Placez 'embout-méche a I'emplacement ol vous
souhaitez faire le trou, puis appuyez sur la gachette.
N’appliquez pas une force excessive sur 'outil. Vous
obtiendrez de meilleurs résultats en exergant une
légére pression. Maintenez 'outil en position et évitez
qu’il ne glisse a I'extérieur du trou.

N’appliquez pas davantage de pression lorsque le

trou est bouché par les copeaux et particules. Faites
plutdt tourner I'outil au ralenti, puis retirez partiellement
'embout-méche du trou. En répétant cette opération
quelques fois, le trou se débouchera et vous pourrez
poursuivre le pergage normalement.

NOTE : Lorsque I'outil tourne a vide, il se peut que
I'embout-méche tourne de maniére excentrique.
L'outil se centrera lui-méme lors de I'utilisation avec
charge. La précision du pergage n’est donc pas
affectée.

Burinage/Ecaillage/Démolition

Mettez le bouton de changement de mode sur le sym-
bole 7.

Tenez I'outil fermement & deux mains. Mettez le contact
et appliquez une légére pression sur l'outil de facon a
en garder la maitrise et a éviter qu’il ne saute d’'un coté
ou de l'autre.

L’application d’'une trés grande pression sur I'outil
n’augmentera pas l'efficacité de I'opération.
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Poire soufflante

Accessoire en option

Aprés avoir percé le trou, utilisez la poire soufflante
pour enlever la poussiére du trou.

FONCTION
D’ACTIVATION SANS FIL
Accessoire en option

Ce que vous pouvez faire avec la
fonction d’activation sans fil

La fonction d’activation sans fil permet une utilisation
propre et confortable. En raccordant un aspirateur
compatible a I'outil, vous pouvez activer I'aspirateur
automatiquement lorsque vous utilisez I'interrupteur de
I'outil.

Pour utiliser la fonction d’activation sans fil, préparez
les éléments suivants :

. Une unité sans fil (accessoire en option)

. Un aspirateur compatible avec la fonction d’activa-
tion sans fil

Le réglage de la fonction d’activation sans fil est résumé
ci-dessous. Pour les procédures détaillées, repor-
tez-vous a chacune des sections.

1.  Installer I'unité sans fil
2.  Enregistrement d’outil pour I'aspirateur
3.  Démarrer la fonction d’activation sans fil

Installer 'unité sans fil

Accessoire en option

AATTENTION : Mettez Ioutil sur une surface
plane et stable lorsque vous installez I'unité sans fil.

AVIS : Avant d’installer I'unité sans fil, enlevez
les poussiéres et saletés sur I'outil. Les poussieres
ou saletés peuvent causer un dysfonctionnement si
elles pénetrent dans la fente de I'unité sans fil.

AVIS : Pour éviter que I’électricité statique ne
cause un dysfonctionnement, ne prenez I'unité
sans fil qu’aprés avoir touché un objet qui élimi-
nera I'électricité statique, par exemple, une partie
métallique de I'outil.

AVIS : Lorsque vous installez I'unité sans fil,
assurez-vous toujours qu’elle est insérée dans le
bon sens et que le couvercle est complétement
fermé.

1. Ouvrez le couvercle sur l'outil, tel qu'indiqué sur la figure.

)

» 1. Couvercle

2. Insérez l'unité sans fil dans la fente, puis fermez le couvercle.

Lors de l'insertion de I'unité sans fil, alignez les parties
saillantes sur les parties creuses de la fente.

A

» 1. Unité sans fil 2. Partie saillante 3. Couvercle
4. Partie creuse
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Lorsque vous retirez I'unité sans fil, ouvrez lentement
le couvercle. Les crochets a I'arriére du couvercle
souleveront I'unité sans fil 8 mesure que vous tirerez le
couvercle vers le haut.

» 1. Unité sans fil 2. Crochet 3. Couvercle

Aprés avoir retiré I'unité sans fil, gardez-la dans le
boitier fourni ou dans un contenant antistatique.

AVIS : Utilisez toujours les crochets a I’arriére du
couvercle lorsque vous retirez I'unité sans fil. Si
les crochets ne saisissent pas I'unité sans fil, fermez
completement le couvercle et rouvrez-le lentement.

Enregistrement d’outil pour

I'aspirateur

NOTE : Un aspirateur Makita compatible avec la
fonction d’activation sans fil est nécessaire pour
I'enregistrement d’outil.

NOTE : Terminez l'installation de 'unité sans fil sur
I'outil avant de commencer I'enregistrement d’outil.

NOTE : Pendant I'enregistrement d’outil, n’appuyez
pas sur la gachette et ne mettez pas l'interrupteur
d’alimentation en position de marche sur I'aspirateur.
NOTE : Reportez-vous également au manuel d’ins-
tructions de I'aspirateur.

Terminez I'enregistrement d’outil a 'avance, si vous
souhaitez que I'aspirateur soit activé lors de I'utilisation
de l'interrupteur de I'outil.

1. Installez les batteries dans 'aspirateur et I'outil.

2. Mettez l'interrupteur d’attente de I'aspirateur sur «
AUTO ».

» 1. Interrupteur d’attente

3.  Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d’acti-
vation sans fil sur I'aspirateur, jusqu’a ce que le témoin
d’activation sans fil clignote en vert. Appuyez ensuite de
la méme maniére sur le bouton d’activation sans fil sur
I'outil.

» 1. Bouton d’activation sans fil 2. Témoin d’activation
sans fil

Si la liaison s’établit entre I'aspirateur et I'outil, les
témoins d’activation sans fil s’allumeront en vert pen-
dant 2 secondes puis se mettront a clignoter en bleu.
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NOTE : Les témoins d’activation sans fil cessent de
clignoter en vert au bout de 20 secondes. Appuyez
sur le bouton d’activation sans fil sur I'outil pendant
que le témoin d’activation sans fil clignote sur 'as-
pirateur. Si le témoin d’activation sans fil ne clignote
pas en vert, appuyez un court instant sur le bouton
d’activation sans fil et maintenez-le enfoncé encore
une fois.

NOTE : Lorsque vous effectuez deux enregistre-
ments d’outil ou plus pour un aspirateur, achevez les
enregistrements d’outil un a la fois.

Démarrer la fonction d’activation

sans fil

NOTE : Terminez I'enregistrement d’outil pour 'aspi-
rateur avant d’effectuer I'activation sans fil.

NOTE : Reportez-vous également au manuel d’ins-
tructions de I'aspirateur.

Apreés I'enregistrement d’un outil sur I'aspirateur, ce
dernier s’activera automatiquement lors de I'utilisation
de l'interrupteur de I'outil.

1.  Installez I'unité sans fil sur I'outil.
2. Raccordez le tuyau de 'aspirateur a I'outil.

3.  Mettez l'interrupteur d’attente de I'aspirateur sur «
AUTO ».

4.  Appuyez un court instant sur le bouton d’activation
sans fil sur I'outil. Le témoin d’activation sans fil cligno-
tera en bleu.

((T))

Y

» 1. Bouton d’activation sans fil 2. Témoin d’activation
sans fil

5. Appuyez sur la gachette de I'outil. Vérifiez si I'as-
pirateur fonctionne pendant que vous appuyez sur la
gachette.

Pour arréter I'activation sans fil de I'aspirateur, appuyez
sur le bouton d’activation sans fil sur I'outil.

NOTE : Le témoin d’activation sans fil cessera de
clignoter en bleu sur 'outil aprés 2 heures de non-uti-
lisation. Dans ce cas, mettez I'interrupteur d’attente
de I'aspirateur sur « AUTO », et appuyez encore une
fois sur le bouton d’activation sans fil sur I'outil.

NOTE : L'aspirateur démarre ou s’arréte avec un
retard. Il y a un certain délai lorsque I'aspirateur
détecte une utilisation de l'interrupteur de I'outil.

NOTE : La distance de transmission de I'unité
sans fil peut varier suivant le lieu et les conditions
environnantes.

NOTE : Lorsque deux outils ou plus sont enregistrés
sur un aspirateur, celui-ci peut démarrer méme si
vous n'appuyez pas sur la gachette, si un autre utili-

sateur utilise la fonction d’activation sans fil.

» 1. Interrupteur d’attente
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Description de I’état du témoin d’activation sans fil

» 1. Témoin d’activation sans fil

Le témoin d’activation sans fil indique I'état de la fonction d’activation sans fil. Reportez-vous au tableau suivant pour
connaitre la signification de I'état du témoin.

Etat Témoin d’activation sans fil Description
Couleur (] (4] Durée
Allumé Clignotant
Attente Bleu (4 2 heures | L'activation sans fil de I'aspirateur est disponible. Le témoin
s’éteindra automatiquement aprés 2 heures de non-utilisation.
. Lorsque | L'activation sans fil de I'aspirateur est disponible et I'outil est en
I'outil est | marche.
en marche.
Enregis- Vert (4 20 Prét pour I'enregistrement d’outil. Attente de I'enregistrement par
trement secondes | I'aspirateur.
drouti . 2 secondes | L'enregistrement d’outil est terminé. Le témoin d’activation sans fil
se mettra a clignoter en bleu.
Annuler Rouge Z] 20 Prét pour I'annulation de I'enregistrement d’outil. Attente de
I'enregis- secondes | I'annulation par I'aspirateur.
tl:;nli::\ [ 2 secondes | L'annulation de I'enregistrement d’outil est terminée. Le témoin
d’activation sans fil se mettra a clignoter en bleu.
Autres Rouge . 3 secondes | L'alimentation est fournie a I'unité sans fil et la fonction d’activa-
tion sans fil démarre.
Eteint - - L’activation sans fil de I'aspirateur s’arréte.
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Annuler I’enregistrement d’outil

pour I’aspirateur

Procédez comme suit pour annuler I'enregistrement

d

1.

‘outil pour I'aspirateur.
Installez les batteries dans I'aspirateur et I'outil.

2. Mettez l'interrupteur d’attente de I'aspirateur sur «
AUTO ».

» 1. Interrupteur d’attente

3. Appuyez sur le bouton d’activation sans fil sur
I'aspirateur pendant 6 secondes. Le témoin d’activation
sans fil clignote en vert puis devient rouge. Aprés cela,
appuyez de la méme maniére sur le bouton d’activation
sans fil sur l'outil.

» 1. Bouton d’activation sans fil 2. Témoin d’activation

sans fil

Si 'annulation réussit, les témoins d’activation sans
fil s’allumeront en rouge pendant 2 secondes puis se
mettront a clignoter en bleu.

NOTE : Les témoins d’activation sans fil cessent de
clignoter en rouge au bout de 20 secondes. Appuyez
sur le bouton d’activation sans fil sur I'outil pendant
que le témoin d’activation sans fil clignote sur I'as-
pirateur. Si le témoin d’activation sans fil ne clignote
pas en rouge, appuyez un court instant sur le bouton
d’activation sans fil et maintenez-le enfoncé encore
une fois.

39 FRANCAIS



Dépannage de la fonction d’acti

Avant de faire une demande de réparation, faites d’abord votre propre inspection. Si vous rencontrez un probléme
non indiqué dans ce manuel, n'essayez pas de démonter I'outil. Demandez plutdt & un centre de service aprés-vente
Makita agréé de faire la réparation avec des pieces de rechange Makita.

Etat anormal

Cause probable (dysfonctionnement)

Solution

Le témoin d’activation sans fil ne
s’allume pas ou ne clignote pas.

L'unité sans fil n’est pas installée dans I'outil.
L'unité sans fil n’est pas bien installée dans I'outil.

Installez I'unité sans fil correctement.

La borne de I'unité sans fil et/ou la fente
est sale.

Essuyez doucement les poussiéres et saletés sur la
borne de I'unité sans fil, et nettoyez la fente.

Vous n'avez pas appuyé sur le bouton
d’activation sans fil sur l'outil.

Appuyez un court instant sur le bouton d’activation
sans fil sur 'outil.

Linterrupteur d’attente de I'aspirateur
n’est pas sur « AUTO ».

Mettez l'interrupteur d’attente de I'aspirateur sur «
AUTO ».

Pas d’alimentation

Fournissez une source d'alimentation a I'outil et a 'aspirateur.

L'enregistrement d’outil ou I'annu-
lation de I'enregistrement d’outil
échoue.

L'unité sans fil n’est pas installée dans l'outil.
L'unité sans fil n’est pas bien installée dans I'outil.

Installez I'unité sans fil correctement.

La borne de 'unité sans fil et/ou la fente
est sale.

Essuyez doucement les poussiéres et saletés sur la
borne de I'unité sans fil, et nettoyez la fente.

Linterrupteur d’attente de I'aspirateur
n’est pas sur « AUTO ».

Mettez l'interrupteur d’attente de I'aspirateur sur «
AUTO ».

Pas d’alimentation

Fournissez une source d'alimentation a l'outil et a I'aspirateur.

Utilisation incorrecte

Appuyez un court instant sur le bouton d’activation
sans fil et reprenez la procédure d’enregistrement/
annulation d’outil.

Loutil et 'aspirateur sont trop éloignés
I'un de l'autre (hors de portée de
transmission).

Rapprochez I'outil et I'aspirateur I'un de l'autre. La
distance maximale de transmission est d’environ 10
m, mais elle peut varier selon les circonstances.

Avant de terminer I'enregistrement ou
I'annulation de l'outil :

- la gachette est enfoncée sur I'outil ou;
- le bouton d’alimentation de I'aspirateur
est en position de marche.

Appuyez un court instant sur le bouton d’activation
sans fil et reprenez la procédure d’enregistrement/
annulation d’outil.

Les procédures d’enregistrement d’outil
n’ont pas été achevées pour I'outil ou
pour I'aspirateur.

Effectuez I'enregistrement d’outil pour I'outil et pour
I'aspirateur au méme moment.

Perturbation radioélectrique par
d’autres appareils qui générent des
ondes radio de forte intensité.

Gardez I'outil et I'aspirateur a I'écart des appareils
tels que dispositifs Wi-Fi et fours a micro-ondes.

L’aspirateur n’est pas activé par I'uti-
lisation de l'interrupteur de I'outil.

L'unité sans fil n’est pas installée dans I'outil.
L'unité sans fil n’est pas bien installée dans I'outil.

Installez I'unité sans fil correctement.

La borne de I'unité sans fil et/ou la fente
estsale.

Essuyez doucement les poussiéres et saletés sur la
borne de I'unité sans fil, et nettoyez la fente.

Vous n'avez pas appuyé sur le bouton
d’activation sans fil sur l'outil.

Appuyez un court instant sur le bouton d’activation
sans fil et assurez-vous que le témoin d’activation
sans fil clignote en bleu.

Linterrupteur d’attente de I'aspirateur
n’est pas sur « AUTO ».

Mettez l'interrupteur d’attente de I'aspirateur sur «
AUTO ».

Plus de 10 outils sont enregistrés sur
I'aspirateur.

Reprenez I'enregistrement d’outil.
Si plus de 10 outils sont enregistrés sur I'aspirateur, I'outil
enregistré le plus tot sera automatiquement annulé.

L’aspirateur a effacé tous les enregis-
trements d’outil.

Reprenez I'enregistrement d’outil.

Pas d’alimentation

Fournissez une source d'alimentation a I'outil et a 'aspirateur.

L'outil et I'aspirateur sont trop éloignés
I'un de I'autre (hors de portée de
transmission).

Rapprochez I'outil et I'aspirateur 'un de l'autre. La
distance maximale de transmission est d’environ 10
m, mais elle peut varier selon les circonstances.

Perturbation radioélectrique par
d’autres appareils qui générent des
ondes radio de forte intensité.

Gardez l'outil et I'aspirateur a I'écart des appareils
tels que dispositifs Wi-Fi et fours & micro-ondes.

L'aspirateur se met en marche alors
que la gachette de l'outil n’est pas
enfoncée.

D’autres utilisateurs utilisent I'activation
sans fil de I'aspirateur avec leurs outils.

Mettez le bouton d’activation sans fil en position
d’arrét sur les autres outils, ou annulez I'enregistre-
ment d’outil des autres outils.
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ENTRETIEN

A ATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et que la batterie est reti-
rée avant d’y effectuer tout travail d’inspection ou
d’entretien.

AVIS : N'utilisez jamais d’essence, de benzine,
de solvant, d’alcool ou autres produits similaires.
Une décoloration, une déformation ou la forma-
tion de fissures peuvent en découler.

Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE du pro-
duit, les réparations et tout autre travail d’entretien
ou de réglage doivent étre effectués dans un centre
de service aprés-vente autorisé ou une usine Makita,
exclusivement avec des pieces de rechange Makita.

ACCESSOIRES EN

OPTION

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour I'utili-
sation avec I'outil Makita spécifié dans ce manuel.
L'utilisation de tout autre accessoire ou piéce com-
plémentaire peut comporter un risque de blessure.
N’utilisez les accessoires ou pieces complémentaires
qu’aux fins auxquelles ils ont été concgus.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces acces-
soires, veuillez contacter le centre de service apres-
vente Makita le plus prés.

. Embouts-méches a pointe de carbure SDS-MAX
. Pic SDS-MAX

. Ciseau a froid SDS-MAX

. Ciseau a écailler SDS-MAX

. Marteau-béche SDS-MAX

. Graisse pour embout

. Manche latéral

. Poignée latérale

. Jauge de profondeur

. Poire soufflante

. Fixation d’extracteur de poussiéres

. Lunettes de sécurité

. Unité sans fil

. Chargeur et batterie authentiques Makita
. Mallette de transport en plastique

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent étre
inclus avec I'outil comme accessoires standards. lls
peuvent varier suivant les pays.
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GARANTIE LIMITEE

MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui s’ap-
pliquent a ce produit, veuillez vous reporter a la feuille
de garantie en annexe. Si la feuille de garantie en
annexe n’est pas disponible, reportez-vous aux détails
de la garantie présentés sur le site Web de votre pays,
ci-dessous.

Etats-Unis d’Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo:

HR006G

Capacidades Punta de carburo

52 mm (2-1/16")

Punta de corona

160 mm (6-5/16")

Velocidad sin carga (RPM)

150 r/min - 310 r/min

Golpes por minuto

1100 gpm - 2 250 gpm

Longitud total

610 mm (22-5/8")

Tensiéon nominal

c.c. 72V a 80V max.

Peso neto

12,9 kg - 14,3 kg (28,4 Ibs - 31,5 Ibs)

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan

sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones y el cartucho de bateria pueden variar de pais a pais.
. El peso puede variar en funcién de los accesorios, incluido el cartucho de bateria. En la tabla se muestra la
combinacion de peso mas ligero y mas pesado conforme al procedimiento 01/2014 de EPTA.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL4025 / BL4040*
* : Bateria recomendada

Cargador

DC40RA

diendo de su area de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-

A ADVERTENCIA: Use tnicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias generales de seguridad
para herramientas eléctricas

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El no seguir todas las instrucciones indi-
cadas a continuacion podria ocasionar una descarga
eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias
e instrucciones como referencia
en el futuro.

En las advertencias, el término “herramienta eléctrica”

se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento

con conexion a la red eléctrica (con cableado eléctrico)

o herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria

(inaldmbrica).

Seguridad en el area de trabajo

1. Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilu-
minada. Las areas oscuras o desordenadas son
propensas a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, tal como en la presen-
cia de liquidos, gases o polvo inflamables. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
prender fuego al polvo o los humos.

3. Mantenga a los nifos y curiosos alejados
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

1. Las clavijas de conexion de las herramientas
eléctricas deberan encajar perfectamente en la
toma de corriente. No modifique nunca la cla-
vija de conexion de ninguna forma. No utilice
ninguna clavija adaptadora con herramientas
eléctricas que tengan conexion a tierra (puesta
a tierra). La utilizacién de clavijas no modifica-
das y que encajen perfectamente en la toma de
corriente reducira el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

2.  Evite tocar con el cuerpo superficies conec-

tadas a tierra o puestas a tierra tales como
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si
su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra
existira un mayor riesgo de que sufra una des-
carga eléctrica.

3. No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones humedas. La entrada de
agua en una herramienta eléctrica aumentara el
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
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No maltrate el cable. Nunca utilice el cable
para transportar, jalar o desconectar la herra-
mienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del
calor, aceite, objetos cortantes o piezas mévi-
les. Los cables dafiados o enredados aumentan
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
Cuando utilice una herramienta eléctrica en
exteriores, utilice un cable de extension apro-
piado para uso en exteriores. La utilizacion de
un cable apropiado para uso en exteriores redu-
cira el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

Si no es posible evitar usar una herramienta
eléctrica en condiciones humedas, utilice un
alimentador protegido con interruptor de cir-
cuito de falla a tierra (ICFT). El uso de un ICFT
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Las herramientas eléctricas pueden producir
campos electromagnéticos (CEM) que no son
daiiinos para el usuario. Sin embargo, si los
usuarios tienen marcapasos y otros dispositivos
médicos similares, deberan consultar al fabricante
de su dispositivo y/o a su médico antes de operar
esta herramienta eléctrica.

Seguridad personal

1.

Manténgase alerta, preste atencion a lo que
esta haciendo y utilice su sentido comun
cuando opere una herramienta eléctrica. No
utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distraccion
mientras opera las herramientas eléctricas puede
terminar en una lesién grave.

Use equipo de proteccion personal. Péngase
siempre proteccion para los ojos. El equipo
protector tal como mascara contra el polvo, zapa-
tos de seguridad antiderrapantes, casco rigido y
proteccion para oidos utilizado en las condiciones
apropiadas reducira el riesgo de lesiones.
Impida el encendido accidental. Asegurese

de que el interruptor esté en la posicién de
apagado antes de conectar a la alimentacion
eléctrica y/o de colocar el cartucho de bateria,
asi como al levantar o cargar la herramienta.
Cargar las herramientas eléctricas con su dedo
en el interruptor o enchufarlas con el interrup-

tor encendido hace que los accidentes sean
comunes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave de
apriete antes de encender la herramienta. Una
llave de ajuste o llave de apriete que haya sido
dejada puesta en una parte giratoria de la herra-
mienta eléctrica puede ocasionar alguna lesion.
No utilice la herramienta donde no alcance.
Mantenga los pies sobre suelo firme y el equi-
librio en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

Use una vestimenta apropiada. No use ropa
suelta ni alhajas. Mantenga el cabello, la ropa
y los guantes alejados de las piezas méviles.
Las prendas de vestir holgadas, las alhajas y

el cabello largo suelto podrian engancharse en
estas piezas moviles.

Si dispone de dispositivos para la conexién de
equipos de extraccion y recoleccion de polvo,
asegurese de conectarlos y utilizarlos debida-
mente. Hacer uso de la recoleccién de polvo puede
reducir los riesgos relacionados con el polvo.

No permita que la familiaridad adquirida
debido al uso frecuente de las herramientas
haga que se sienta confiado e ignore los prin-
cipios de seguridad de las herramientas. Un
descuido podria ocasionar una lesién grave en
una fraccion de segundo.

Utilice siempre gafas protectoras para prote-
ger sus ojos de lesiones al usar herramientas
eléctricas. Las gafas deben cumplir con la
Norma ANSI Z87.1 en EUA.

Es responsabilidad del empleador imponer

el uso de equipos protectores de seguridad
apropiados a los operadores de la herramienta
y demas personas cerca del area de trabajo.

Mantenimiento y uso de la herramienta eléctrica

1.

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplica-
cion. La herramienta eléctrica adecuada hara un
mejor trabajo y de forma mas segura a la veloci-
dad para la que ha sido fabricada.

No utilice la herramienta eléctrica si el interrup-
tor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no pueda ser controlada con el inte-
rruptor es peligrosa y debe ser reemplazada.
Desconecte la clavija de la fuente de alimen-
tacion y/o retire la bateria de la herramienta
eléctrica, en caso de ser removible, antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o almace-
nar las herramientas eléctricas. Tales medidas
de seguridad preventivas reduciran el riesgo

de poner en marcha la herramienta eléctrica de
forma accidental.

Guarde la herramienta eléctrica que no use
fuera del alcance de los nifios y no permita
que las personas que no estan familiarizadas
con ella o con las instrucciones la operen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas que no saben operarlas.

Dé mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas y los accesorios. Compruebe que no haya
piezas moviles desalineadas o estancadas,
piezas rotas y cualquier otra condicién que
pueda afectar al funcionamiento de la herra-
mienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
esta dafada, haga que la reparen antes de
utilizarla. Muchos de los accidentes son ocasio-
nados por no dar un mantenimiento adecuado a
las herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte limpias

y filosas. Si recibe un mantenimiento adecuado
y tiene los bordes afilados, es probable que la
herramienta se atasque menos y sea mas facil
controlarla.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de acuerdo con estas instruccio-
nes, considerando las condiciones laborales
y el trabajo a realizar. Si utiliza la herramienta
eléctrica para realizar operaciones distintas de
las indicadas, podra presentarse una situacion
peligrosa.
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8. Mantenga los mangos y superficies de asi-
miento secos, limpios y libres de aceite o
grasa. Los mangos y superficies de asimiento
resbalosos no permiten una manipulacién segura
ni el control de la herramienta en situaciones
inesperadas.

9. Cuando vaya a utilizar esta herramienta, evite
usar guantes de trabajo de tela ya que éstos
podrian atorarse. Si los guantes de trabajo de
tela llegaran a atorarse en las piezas moviles,
esto podria ocasionar lesiones personales.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1. Recargue soélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado
para un solo tipo de bateria puede generar riesgo
de incendio al ser utilizado con otra bateria.

2. Utilice las herramientas eléctricas solamente
con las baterias designadas especificamente
para ellas. La utilizacion de cualquier otra bateria
puede crear un riesgo de lesiones o incendio.

3. Cuando no se esté usando la bateria, mantén-
gala alejada de otros objetos metalicos, como
sujetapapeles (clips), monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequeiios de metal
los cuales pueden actuar creando una cone-
xion entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede causar
quemaduras o incendios.

4.  En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si lo toca
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay
contacto del liquido con los ojos, busque asis-
tencia médica. Puede que el liquido expulsado
de la bateria cause irritacion o quemaduras.

5.  No utilice una herramienta ni una bateria que
estén danadas o hayan sido modificadas. Las
baterias dafiadas o modificadas podrian oca-
sionar una situacion inesperada provocando un
incendio, explosion o riesgo de lesiones.

6. No exponga la herramienta ni la bateria al
fuego ni a una temperatura excesiva. La expo-
sicion al fuego o a una temperatura superior a los
130 °C podria causar una explosion.

7. Sigatodas las instrucciones para la carga y
evite cargar la herramienta o la bateria fuera
del rango de temperatura especificado en
las instrucciones. Una carga inadecuada o a
una temperatura fuera del rango especificado
podria dafar la bateria e incrementar el riesgo de
incendio.

Servicio

1. Haga que una persona calificada repare la
herramienta eléctrica utilizando sélo piezas de
repuesto idénticas. Esto asegura que se man-
tenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

2. Nunca dé servicio a baterias que estén dafia-
das. El servicio a las baterias solamente debera
ser efectuado por el fabricante o un agente de
servicio autorizado.

3. Siga las instrucciones para la lubricacion y
cambio de accesorios.

4. No modifique ni intente reparar el aparato ni el
paquete de baterias salvo como se indique en
las instrucciones para el uso y cuidado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
PARA EL MARTILLO ROTATIVO

INALAMBRICO

Utilice protectores de oidos. La exposicion al
ruido puede provocar pérdida auditiva.

Utilice los mango(s) auxiliare(s) que se sumi-
nistren con la herramienta. La pérdida de con-
trol puede ocasionar lesiones.

Sujete la herramienta eléctrica por las superfi-
cies de asimiento aisladas al realizar una ope-
racion en la que el accesorio de corte pueda
entrar en contacto con cableado oculto. Si el
accesorio de corte entra en contacto con un cable
con corriente, las piezas metalicas expuestas de
la herramienta eléctrica se cargaran también de
corriente y el operador podria recibir una des-
carga eléctrica.

Utilice un casco protector (casco de seguri-
dad), gafas de seguridad y/o careta de protec-
cion. Los anteojos comunes o de sol NO son
gafas de seguridad. También es muy recomen-
dable que utilice una mascara contra polvo y
guantes bien acolchados.

Asegurese de que la punta se encuentre ase-
gurada en su lugar antes de la operacién.

En condiciones normales de operacion, la
herramienta esta disefiada para producir vibra-
cion. Los tornillos pueden aflojarse facilmente
y causar una falla o accidente. Verifique cuida-
dosamente que los tornillos estén apretados
antes de la operacion.

En clima frio o cuando la herramienta no se
haya utilizado durante un tiempo prolongado,
permita que la herramienta se caliente un

rato haciéndola funcionar sin carga. Esto
facilitara la lubricacion. Sin un calentamiento
apropiado, la operacién de percusion resultara
dificil.

Asegurese siempre de que pisa sobre suelo
firme. Asegurese de que no haya nadie debajo
cuando utilice la herramienta en lugares altos.
Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos.

Mantenga las manos alejadas de las piezas
moviles.

No deje la herramienta funcionando. Tenga en
marcha la herramienta solamente cuando la
esté sosteniendo con la mano.

Durante la operacion, no apunte con la herra-
mienta a ninguna persona en el area. La punta
podria salir volando y causarle una lesion
grave a alguien.

No toque la punta, las partes cerca de la punta
o la pieza de trabajo inmediatamente después
de la operacion; éstas podrian estar extrema-
damente calientes y provocarle quemaduras
en la piel.

Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser téxicas. Evite inhalar
polvo y que éste entre en contacto con la piel.
Consulte la hoja de seguridad de materiales
del proveedor.
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15. Asegurese siempre de que la herramienta esté
apagada y de que el cartucho de bateriay la
punta hayan sido extraidos antes de pasarle la
herramienta a otra persona.

16. Antes de iniciar la operacion, asegurese de
que no hay objetos enterrados tales como
tuberias eléctricas, de gas o de agua en el
area de trabajo. De lo contrario, la broca/cincel
podrian entrar en contacto con estas y resultar en
una descarga eléctrica, fuga eléctrica o fuga de
gas.

17. No opere la herramienta al vacio
innecesariamente.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO DEJE que la comodidad
o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) evite que siga estrictamente las
normas de seguridad para dicho producto. El
USO INCORRECTO o el no seguir las normas de
seguridad indicadas en este manual de instruc-
ciones puede ocasionar lesiones graves.

A continuacion se muestran los simbolos utilizados
para la herramienta.

volts o voltios

Vv
—_ corriente directa o continua
velocidad sin carga
No
.../min revoluciones o alternaciones por minuto,
f frecuencia de rotacion
r/min

numero de percusiones

Instrucciones importantes de

seguridad para el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de
precaucion en el (1) el cargador de bateria, (2)
la bateria, y (3) el producto con el que se utiliza
la bateria.

2. No desarme ni modifique el cartucho de bate-
ria. Podria ocurrir un incendio, calor excesivo o
una explosién.

3. Sieltiempo de operacion se ha acortado en
exceso, deje de operar de inmediato. Podria
correrse el riesgo de sobrecalentamiento,
posibles quemaduras e incluso explosion.

4. En caso de que ingresen electrolitos en sus
ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con-
sulte de inmediato a un médico. Esto podria
ocasionar pérdida de vision.

Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con ningiin mate-
rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
tales como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede causar

un flujo grande de corriente, sobrecalenta-

miento, posibles quemaduras e incluso una

descompostura.

No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho

de bateria en lugares donde la temperatura

pueda alcanzar o exceder los 50 °C (122 °F).

Nunca incinere el cartucho de bateria incluso

en el caso de que esté dafiado seriamente o

ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria

puede explotar si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance o deje caer el

cartucho de bateria, ni golpee un objeto sélido

contra el cartucho de bateria. Dicha accién
podria resultar en un incendio, calor excesivo o en
una explosion.

No use una bateria danada.

Las baterias de ion de litio estan sujetas a los

requisitos reglamentarios en materia de bie-

nes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por ej., mediante

terceros o agentes de transporte, se deben tomar

en cuenta los requisitos especiales relativos al
empaque y el etiquetado.

Para efectuar los preparativos del articulo que se

va a enviar, se requiere consultar a un experto en

materiales peligrosos. Si es posible, consulte ade-
mas otras regulaciones nacionales mas detalladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos

abiertos y empaque la bateria de manera que ésta

no pueda moverse dentro del paquete.

Para deshacerse del cartucho de bateria,

saquelo de la herramienta y deséchelo en un

lugar seguro. Siga las regulaciones locales
relacionadas al desecho de las baterias.

Utilice las baterias unicamente con los produc-

tos especificados por Makita. Instalar las baterias

en productos que no cumplan con los requisitos
podria ocasionar un incendio, un calentamiento
excesivo, una explosién o una fuga de electrolito.

Si no se utiliza la herramienta por un

periodo largo, debe extraerse la bateria de la

herramienta.

El cartucho de bateria podria absorber calor

durante y después de su uso, lo que ocasiona-

ria quemaduras o quemaduras a baja tempe-
ratura. Tenga cuidado con la manipulacién de
los cartuchos de bateria que estén calientes.

No toque el terminal de la herramienta inme-

diatamente después de su uso, ya que el

mismo podria estar lo suficientemente caliente
como para provocarle quemaduras.

No permita que las rebabas, el polvo o la tierra

queden atrapados en los terminales, orificios

y ranuras del cartucho de bateria. Esto podria

ocasionar un desempefio deficiente o descompos-

tura de la herramienta o del cartucho de bateria.
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17. No utilice el cartucho de bateria cerca de
cables eléctricos de alto voltaje, a menos que
la herramienta sea compatible con el uso cer-
cano a estos cables eléctricos de alto voltaje.
Esto podria ocasionar una averia o descompos-
tura de la herramienta o del cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A\PRECAUCION: Utilice Ginicamente baterias
originales de Makita. El uso de baterias no origina-
les de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasio-
nar que las baterias exploten causando un incendio,
lesiones personales y dafios. Asimismo, esto inva-
lidara la garantia de Makita para la herramienta y el
cargador Makita.

Consejos para alargar al maximo
la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siem-
pre la operacion y cargue el cartucho de
bateria cuando note menos potencia en la
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una tempera-
tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Si un cartucho de bateria esta caliente, déjelo
enfriar antes de cargarlo.

4. Cuando no utilice el cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utili-
zarlo durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).

Instrucciones importantes de

seguridad para la unidad inalambrica

1. No desarme ni modifique la unidad
inalambrica.

2. Mantenga la unidad inalambrica alejada de
los nifios pequenos. En caso de ingerirla
accidentalmente, solicite atencion médica de
inmediato.

3.  Utilice la unidad inaldambrica solamente con
herramientas de Makita.

4.  No exponga la unidad inalambrica a la lluvia ni
a condiciones de humedad.

5.  No utilice la unidad inalambrica en lugares
donde la temperatura exceda los 50 °C (122 °F).

6.  No utilice la unidad inalambrica en lugares
donde haya instrumentos médicos tales como
marcapasos cerca.

7. No utilice la unidad inalambrica en lugares
donde haya dispositivos automaticos cerca.
Si se utiliza, los dispositivos automaticos podrian
causar alguna averia o error.

8. No opere la unidad inalambrica en lugares con
alta temperatura o donde pueda generarse
electricidad estatica o ruido eléctrico.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

La unidad inaldambrica puede producir campos
electromagnéticos (CEM), sin embargo éstos
no son daiinos para el usuario.

La unidad inaldambrica es un instrumento de
precision. Tenga cuidado de no dejar caer ni
golpear la unidad inalambrica.

Evite tocar la terminal de la unidad inalambrica
con las manos descubiertas o con materiales
metalicos.

Retire siempre la bateria del producto al insta-
lar en él la unidad inalambrica.

Cuando abra la tapa de la ranura, evite el lugar
donde el polvo y el agua puedan introducirse
en la ranura. Mantenga siempre la entrada de
la ranura limpia.

Inserte siempre la unidad inalambrica en la
direccién correcta.

No oprima el boton de activacion inalambrica
en la unidad inalambrica demasiado fuerte, ni
lo haga con ninguin objeto que tenga un borde
filoso.

Cierre siempre la tapa de la ranura durante la
operacion.

No retire la unidad inalambrica de la ranura
mientras se esté suministrando energia a la
herramienta. El hacerlo podria causar una averia
de la unidad inaldmbrica.

No retire la etiqueta en la unidad inalambrica.
No coloque ninguna etiqueta en la unidad
inalambrica.

No deje la unidad inalambrica en un lugar
donde pueda generarse electricidad estatica o
ruido eléctrico.

No deje la unidad inalambrica en un lugar
sujeto a temperaturas altas, tal como un vehi-
culo estacionado bajo el sol.

No deje la unidad inalambrica en un lugar
donde haya polvo o suciedad ni en un lugar
donde pueda generarse gas corrosivo.

Los cambios repentinos de temperatura
podrian humedecer la unidad inalambrica. No
utilice la unidad inalambrica hasta que la con-
densacion se haya secado por completo.
Cuando vaya a limpiar la unidad inalambrica,
hagalo cuidadosamente usando un pafo
suave seco. No utilice bencina, disolvente,
grasa conductora o sustancias similares.
Cuando vaya a almacenar la unidad inalam-
brica, guardela en el estuche suministrado o
en un contenedor libre de electricidad estatica.
No inserte ningun otro dispositivo que no sea
la unidad inalambrica de Makita en la ranura de
la herramienta.

No utilice la herramienta si la tapa de la ranura
esta dafiada. La entrada de agua, polvo o sucie-
dad en la ranura podria causar una averia.

No jale ni tuerza la tapa de la ranura mas de

lo necesario. Vuelva a colocar la tapa si ésta se
sale de la herramienta.

Reemplace la tapa de la ranura si llega a per-
derse o danarse.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.
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DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
ajuste o comprobacion en la herramienta.

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

MA\PRECAUCION: Apague siempre la herra-
mienta antes de colocar o quitar el cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Sujete la herramienta y el car-
tucho de la bateria con firmeza al colocar o quitar
el cartucho de bateria. Si no se sujeta con firmeza la
herramienta y el cartucho de bateria, puede ocasio-
nar que se resbalen de sus manos causando dafios

a la herramienta y al cartucho de bateria, asi como
lesiones a la persona.

» 1. Indicador rojo 2. Botdn 3. Cartucho de bateria

Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo de la herra-
mienta mientras desliza el boton sobre la parte delan-
tera del cartucho.

Para colocar el cartucho de bateria, alinee la lenglieta
sobre el cartucho de bateria con la ranura en la carcasa
y deslice en su lugar. Inserte por completo hasta que
se fije en su lugar con un pequefio clic. Si puede ver el
indicador rojo del lado superior del botén, esto indica
que no ha quedado fijo por completo.

A\ PRECAUCION: Introduzca siempre com-
pletamente el cartucho de bateria hasta que

el indicador rojo no pueda verse. Si no, podria
accidentalmente salirse de la herramienta y caer al
suelo causando una lesion a usted o alguien a su
alrededor.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo
insertado correctamente.

NOTA: La herramienta no funciona con solo un cartu-
cho de bateria.

Indicacién de la capacidad restante

de la bateria

Oprima el botén de verificacién en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Luces indicadoras

i ]

lluminadas Apagadas

iiil
1R
] Jig
000

Capacidad

!| restante

Parpadeando

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

!I |:| |:| |:| Cargar la
bateria.

I I I:I I:I La bateria

pudo haber

t funcionado

Jgomn

NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacién podra diferir
ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda)
parpadeara cuando el sistema de proteccién de
bateria esté en funcionamiento.

Sistema de proteccion para la

herramienta/bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de pro-
teccién de la herramienta/bateria. Este sistema corta
en forma automatica el suministro de energia al motor
para prolongar la vida util de la herramienta y la bateria.
La herramienta se detendra automaticamente durante
la operacion si la herramienta o la bateria se someten a
una de las siguientes condiciones:
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Proteccién contra sobrecarga

Cuando la herramienta o la bateria se estén utilizando
de una manera que cause que consuman una cantidad
de corriente anormalmente alta, la herramienta se
detendra automaticamente sin indicacién alguna. En
este caso, apague la herramienta y detenga la aplica-
cion que causo que la herramienta se sobrecargara.
Luego encienda la herramienta para reiniciarla.

Proteccioén contra
sobrecalentamiento

Cuando la herramienta o la bateria se sobrecalien-
ten, la herramienta se detendra automaticamente y
la lampara parpadeara. En este caso, permita que la
herramienta y la bateria se enfrien antes de volver a
encender la herramienta.

Proteccién en caso de
sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria no es suficiente, la
herramienta se detiene automaticamente. En este caso,
retire la bateria de la herramienta y carguela.

Cambio de velocidad

Las revoluciones y golpes por minuto se pueden ajustar
girando el selector de ajuste. El selector esta marcado
del 1 (velocidad mas baja) al 5 (velocidad mas alta).

» 1. Selector de ajuste

Consulte la tabla a continuacién para ver la relaciéon
entre el niUmero en el selector de ajuste y las revolucio-
nes y golpes por minuto.

Accionamiento del interru ptOI‘ Numero Revoluciones por | Golpes por minuto
minuto

A ADVERTENCIA: Antes de insertar el car- 5 310 225
tucho de bateria en la herramienta, compruebe 4 280 2050
siempre y cerciorese de que el gatillo interruptor 3 220 1650
se acciona debidamente y que vuelve a la posi- > 160 1150
cién “OFF” (apagado) cuando lo suelta.

1 150 1100

A\ PRECAUCION: Cuando no vaya a utilizar la
herramienta, oprima el boton de bloqueo del gati-
llo del lado para bloquear el gatillo interruptor
en la posicion de apagado.

» 1. Gatillo interruptor 2. Botén de bloqueo del gatillo

Para evitar jalar accidentalmente el gatillo interruptor,
se suministra el botén de bloqueo del gatillo. Para
arrancar la herramienta, oprima el botén de bloqueo
del gatillo del lado Ay jale el gatillo interruptor. Para
detenerla, suelte el gatillo interruptor. Cuando termine
de usarla, oprima el botén de bloqueo del gatillo del
lado B.

APRECAUCION: No gire el selector de ajuste
cuando la herramienta esté funcionando. De lo
contrario, podria resultar en la pérdida de control
de la herramienta y ocasionar una lesién.

AVISO: Si la herramienta es operada a baja velo-
cidad de forma continua durante un tiempo pro-
longado, el motor se sobrecargara provocando
que la herramienta se averie.

AVISO: El selector de ajuste de velocidad solo
puede girarse hasta 5y de regreso a 1. No lo
fuerce mas alla de 5 o 1 o la funcion de ajuste de
velocidad podria dejar de funcionar.

NOTA: Funcién de rotacién suave sin carga

Cuando el selector de ajuste de velocidad esta ajus-
tado en “3” 0 mas, la herramienta automaticamente
reduce la velocidad a velocidad sin carga a fin de
disminuir la vibracién en esta modalidad.

Cuando la operacion comienza con una punta contra
concreto, los golpes por minuto se incrementan y
alcanzan los nimeros que se muestran en la tabla.

Cuando la temperatura es baja, la herramienta podria
no tener esta funcion aun con el motor girando.
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lluminacion de la luz delantera

» 1.Luz

A PRECAUCION: No mire alaluzniveaala

fuente de luz directamente.

Jale el gatillo interruptor para encender la luz. La luz
continda iluminandose mientras se esta jalando el
gatillo interruptor. La luz se apaga aproximadamente 10
segundos tras haber liberado el gatillo interruptor.

AVISO: Si lalampara se apaga después de par-
padear durante algunos segundos, la tecnologia
de deteccion de retroalimentacion activa no esta
funcionando correctamente. Solicite la reparacion
en el centro de servicio Makita de su localidad.

NOTA: Cuando la herramienta se sobrecaliente, ésta
se detendra automaticamente y la lampara comen-
zara a destellar. En este caso, suelte el gatillo inte-
rruptor. La ld&mpara se apagara en un minuto.

NOTA: Utilice un pafo seco para quitar la suciedad
de la lente de la lampara. Tenga cuidado de no rayar
la lente de la lampara ya que la iluminacion podria
disminuir.

Seleccion del modo de

accionamiento

AVISO: No gire la perilla de cambio de modo de
accionamiento cuando la herramienta esté en
marcha. Esto podria causar dafios a la herramienta.

AVISO: Para evitar un desgaste rapido del meca-
nismo de cambio de modo, asegurese siempre

de que la perilla de cambio de modo de acciona-
miento se encuentre realmente ubicada en una de
las tres posiciones del modo de accionamiento.

Rotacioén con percusion

Para perforar en concreto, mamposteria, etc., gire la
perilla de cambio de modo de accionamiento al sim-
bolo ?% Utilice una broca con punta de carburo.

» 1. Perilla de cambio de modo de accionamiento
2. Indicador

Sélo percusion
Para operaciones de cincelado, desincrustacion o
demolicién, gire la perilla de cambio de modo de accio-

namiento al simbolo . Utilice un cincel de punta,
cincel plano, cincel de desincrustacion, etc.

» 1. Indicador 2. Perilla de cambio de modo de
accionamiento

Limitador de torsion

AVISO: En cuanto el limitador de torsion se
accione, apague de inmediato la herramienta.
Esto ayudara a evitar el desgaste prematuro de la
herramienta.

AVISO: Las brocas tales como las de sierra
perforadora, las cuales tienden a atorarse o
engancharse facilmente en el agujero, no son
adecuadas para esta herramienta. Esto es debido
a que pueden provocar que el limitador de torsion se
accione con demasiada frecuencia.

El limitador de torsién se accionara una vez que se
alcance un cierto nivel de torsion. El motor se desen-
ganchara del eje de salida. Cuando esto suceda, la
broca dejara de girar.

49 ESPANOL



Funcionamiento electrénico

La herramienta esta equipada con funciones electroni-
cas para facilitar la operacion.

Limitador de torsion

AVISO: En cuanto el limitador de torsion se
accione, apague de inmediato la herramienta.
Esto ayudara a evitar el desgaste prematuro de la
herramienta.

AVISO: Las brocas tales como las de sierra
perforadora, las cuales tienden a atorarse o
engancharse facilmente en el agujero, no son
adecuadas para esta herramienta. Esto es debido
a que pueden provocar que el limitador de torsion se

accione con demasiada frecuencia.

El limitador de torsién se accionara una vez que se
alcance un cierto nivel de torsion. El motor se desen-
ganchara del eje de salida. Cuando esto suceda, la
broca dejara de girar.

Control de velocidad constante

La funcién de control de velocidad permite una rotacion
constante independientemente de las condiciones de
carga.

Arranque suave

La funcién de arranque suave reduce el impacto de
encendido y hace que la maquina se ponga en marcha
suavemente.

Tecnologia de detecciéon de
retroalimentacion activa

Si el cuerpo de la herramienta gira repentinamente a la
aceleracion especificada debido al bloqueo de la broca,
etc., el motor se detendra a la fuerza para reducir la
carga de la mufieca.

NOTA: La funcién de la tecnologia de deteccion de
retroalimentacién activa no funciona si la aceleracion
no alcanza la especificada.

NOTA: La funcién de tecnologia de deteccion de
retroalimentacién activa también se activa justo
cuando la punta simplemente gira a la aceleracion
especificada en cualquier operacion.

En este caso, suelte el gatillo interruptor y luego jalelo

para reiniciar la herramienta.

Freno eléctrico

La herramienta esta equipada con un freno eléctrico. Si
la herramienta falla constantemente en detenerse tras
soltar el gatillo interruptor, lleve la herramienta a mante-
nimiento a un centro de servicio Makita.

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
trabajo en la misma.

Mango lateral

= 5 N
17 @

A PRECAUCION: utilice el mango lateral tnica-
mente para operaciones de cincelado, desincrus-
tacion o demolicion. No lo utilice para perforar
concreto, mamposteria, etc. La herramienta no
puede sujetarse adecuadamente con este mango
lateral al momento de perforar.

» 1. Mango lateral 2. Tuerca de fijacion

El mango lateral puede girarse en una direccion verti-
cal y asegurarse en cualquier posicion que se desee.
También se puede ajustar en ocho etapas hacia
adelante y hacia atras en direccion horizontal. Afloje
la tuerca de fijacion para girar el mango lateral a la
posicion deseada y luego apriete la tuerca de fijacion
firmemente.
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Empunadura lateral (mango auxiliar)

A\PRECAUCION: utilice siempre la empufa-
dura lateral para garantizar una operacion segura.

APRECAUCION: Después de instalar o ajustar
la empuinadura lateral, asegurese de que quede
firmemente asegurada.

La empufadura lateral puede girar, lo que permite un
facil manejo de la herramienta en cualquier posicion.
Afloje la empufiadura lateral girandola en sentido
inverso al de las manecillas del reloj, girela a la posi-
cion deseada y luego apriétela girandola en el sentido
de las manecillas del reloj.

» 1. Empufiadura lateral
Instalacion o extraccion de la broca

Grasa

Limpie el extremo de la espiga de la punta y aplique
grasa antes de instalar la punta.

Aplique previamente una pequefia cantidad de grasa
(alrededor de 0,5 g - 1 g) en el extremo de la espiga
de la punta. La lubricacién del portabrocas asegura un
accionamiento suave y una vida util mas larga.

7

» 1. Extremo de la espiga 2. Grasa

51

Inserte la broca en la herramienta. Gire la broca y
empujela hacia adentro hasta que quede enganchada.
Después de instalar la broca, asegurese siempre de
que la broca quede asegurada en su lugar intentando
jalarla hacia afuera.

» 1.Broca

Para extraer la broca, jale hasta abajo la cubierta de
liberacién y jale la broca hacia afuera.

» 1. Broca 2. Cubierta de liberacion
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Angulo del cincel (durante el

cincelado, desincrustacion o
demolicion)

El cincel puede fijarse en el angulo deseado. Para
cambiar el angulo del cincel, gire la perilla de cambio de
modo de accionamiento al simbolo@.gﬁ. Gire el cincel al
angulo deseado.

» 1. Perilla de cambio de modo de accionamiento
2. Indicador

Gire la perilla de cambio de modo de accionamiento al
simbolo T . Luego asegurese de que el cincel quede
asegurado en su lugar girandolo ligeramente.

Calibrador de profundidad

El calibrador de profundidad sirve para perforar orificios
de profundidad uniforme.

Oprima y mantenga oprimido el botén de bloqueo y
luego inserte el calibrador de profundidad en el orificio
hexagonal.

» 1. Calibrador de profundidad 2. Botén de bloqueo

52

Asegurese de que el lado dentado del calibrador de
profundidad quede de frente a la marca.

2

» 1. Marca 2. Lado dentado

Ajuste el calibrador de profundidad moviéndolo hacia
atras y hacia adelante mientras oprime el botén de blo-
queo. Después de ajustarlo, suelte el botén de bloqueo
para bloquear el calibrador de profundidad.

NOTA: Asegurese de que el calibrador de profundi-
dad no toque el cuerpo principal de la herramienta al
momento de fijarlo.

Accesorio del extractor de polvo

Accesorio opcional

Instalacion del accesorio del
extractor de polvo
1. Afloje la empufiadura lateral en la herramienta.

2. Instale la cubierta contra polvo de manera que
las partes salientes de la cubierta contra polvo encajen
en las ranuras entre la herramienta y la empufiadura
lateral.

» 1. Cubierta contra polvo 2. Parte saliente 3. Ranura

3.  Apriete la empufiadura lateral firmemente.
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4. Instale el fuelle o extension para la cubierta contra
polvo adecuados para su trabajo. Cuando utilice un
fuelle, instale la junta a su parte superior. Cuando apile
dos fuelles, conéctelos con la junta.

NOTA: La junta para manguera se puede colocar en
cualquiera de los lados de la herramienta.

» 1. Extension para la cubierta contra polvo
2. Cubierta contra polvo 3. Junta 4. Fuelle

Conexion de la herramienta a la
aspiradora

1. Coloque la junta del sujetador en la herramienta y
luego coloque el sujetador de la manguera en la junta
del sujetador.

A ADVERTENCIA: Utilice 1a pieza de instala-
cion de la herramienta solamente para colocar la
junta del sujetador.

Utilizar la pieza de instalacion para cualquier otro
propésito podria ocasionar un accidente inesperado.

2. Fije la manguera en el sujetador de la manguera.

» 1. Sujetador de la manguera

NOTA: Utilice una junta 25 para conectar la man-

» 1. Junta del sujetador 2. Sujetador de la manguera

guera y la cubierta contra polvo si es necesario.

Uso del calibrador de profundidad
para operaciones de perforacion

Cuando apile dos fuelles, conecte la extensién del cali-
brador de profundidad al calibrador de profundidad.

» 1. Extension del calibrador de profundidad
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Accesorio del extractor de polvo
(4nicamente para percusion)

Accesorio opcional
1. Instale el sujetador de la manguera (A/B).

Cuando el mango lateral esté instalado en la herra-
mienta, afloje la tuerca de fijacion y luego extraiga el
perno de cabeza hexagonal. Instale el sujetador de
la manguera (A) entre el perno de cabeza hexagonal
y la tuerca de fijacion apretando la tuerca de fijacion
firmemente.

» 1. Perno de cabeza hexagonal 2. Sujetador de la
manguera (A) 3. Tuerca de fijacion

Cuando la empuiadura lateral esté instalada en la
herramienta, afloje la empufiadura lateral, instale el
sujetador de la manguera (B) en el eje y luego apriete la
empuiadura lateral firmemente.

» 1. Sujetador de la manguera (B) 2. Eje
3. Empufiadura lateral

2. Coloque la junta del sujetador en la herramienta
y luego coloque el sujetador de la manguera (C) en la
junta del sujetador.

» 1. Junta del sujetador 2. Sujetador de la manguera
©)

NOTA: La junta para manguera se puede colocar en
cualquiera de los lados de la herramienta.

A ADVERTENCIA: Utilice 1a pieza de instala-
cion de la herramienta solamente para colocar la
junta del sujetador.

Utilizar la pieza de instalacion para cualquier otro
propésito podria ocasionar un accidente inesperado.

3. Instale la cubierta contra polvo y la manguera en
la herramienta y luego fije la manguera a los sujetado-
res de la manguera.

g
=l

)
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N

» 1. Cubierta contra el polvo 2. Manguera
3. Sujetador de la manguera (A/B) 4. Sujetador de
la manguera (C)
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4. Conecte la manguera a la manguera de la aspira-
dora con la junta de la manguera.

NOTA: Sila manguera no viene incluida, conecte la
cubierta contra polvo a la manguera de la aspiradora

0 a la manguera 828 Makita.

5.  Ajuste la distancia entre la cubierta contra polvo y
la punta del cincel o cincel de punta. La distancia reco-
mendada es de 30 mm (1-3/16") a 100 mm (3-15/16").

1 NN\

> (1) 30 mm (1-3/16") a 100 mm (3-15/16")

OPERACION

A PRECAUCION: utilice siempre el mango
lateral/empunadura lateral (mango auxiliar) y
sujete firmemente la herramienta tanto del mango
lateral/empunadura lateral y como del mango del
interruptor durante las operaciones.

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
la pieza de trabajo quede asegurada antes de la
operacion. No asegurar adecuadamente la pieza de
trabajo podria ocasionar que esta se mueva, y resul-
tar en una lesion.

A PRECAUCION: No jale hacia afuera la herra-
mienta con demasiada fuerza aun si la punta

se atora. La pérdida de control podria causar
lesiones.

A PRECAUCION: No deje la herramienta cla-
vada en la pieza de trabajo. De lo contrario, la
herramienta podria ponerse en marcha accidental-
mente y ocasionar una lesion.

NOTA: Si el cartucho de bateria se encuentra a baja
temperatura, la herramienta podria no alcanzar su
maxima capacidad. En este caso, caliente el cartucho
de bateria usando la herramienta sin carga durante
un rato a fin de lograr que la herramienta alcance su
maxima capacidad.

Operacion de taladrado con

percusion

A PRECAUCION: En el momento de comenzar
a penetrar, cuando se obstruye el orificio con viru-
tas y particulas, o cuando se topa contra varillas

de refuerzo de concreto, se ejerce una tremenda y
repentina fuerza de torsion sobre la herramienta/
broca. Utilice siempre la empuiadura lateral
(mango auxiliar) y sujete firmemente la herra-
mienta tanto de la empunadura lateral como del
mango del interruptor durante las operaciones. El
no hacerlo puede provocar la pérdida de control de
la herramienta y potencialmente ocasionar lesiones
graves.

Ajuste la perilla de cambio de modo de accionamiento
en el simbolo TE.

Coloque la broca donde desee hacer el agujero y luego
jale el gatillo interruptor. No fuerce la herramienta. Los
mejores resultados se obtienen con una ligera presion.
Mantenga la herramienta en posicion y evite que se
deslice y se salga del agujero.

No aplique mas presion cuando el agujero se obstruya
con astillas o particulas. En vez de esto, haga funcionar
la herramienta sin presion y luego retire parcialmente

la broca del agujero. Repitiendo esto varias veces, el
agujero se limpiara y se podra reanudar el taladrado de
manera normal.

NOTA: Es posible que se produzca excentricidad en
la rotacién de la broca al operar la herramienta sin
carga. La herramienta se centrara automaticamente
durante la operacion. Esto no afectara la precision en
el taladrado.
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Cincelado/desincrustacion/

demolicion

Ajuste la perilla de cambio de modo de accionamiento
en el simbolo T

Sujete la herramienta firmemente con ambas manos.
Encienda la herramienta y aplique una ligera presién
sobre ella de manera que no rebote de forma descon-
trolada.

Aplicar mucha presion sobre la herramienta no incre-
mentara la eficiencia.

Soplador

Accesorio opcional

Después de perforar el agujero, utilice el soplador para
limpiar el polvo del agujero.

FUNCION DE ACTIVACION

INALAMBRICA

Accesorio opcional

Lo que puede hacer con la funciéon
de activacion inalambrica

La funcién de activacién inalambrica permite una ope-
racién limpia y comoda. Si conecta a la herramienta
una aspiradora compatible, podra hacer que ésta
funcione automaticamente al activar el interruptor de la
herramienta.

Para hacer uso de la funcién de activacion inalambrica,
tenga preparado lo siguiente:

. Una unidad inalambrica (accesorios opcionales)
. Una aspiradora compatible con la funcion de
activacion inalambrica

A continuacion se presenta la descripcién general del
ajuste de la funcién de activacion inaldambrica. Consulte
cada seccion para ver los procedimientos a detalle.

1.  Instalacién de la unidad inalambrica
2. Registro de la herramienta para la aspiradora
3. Inicio de la funcién de activacion inalambrica

Instalacion de la unidad inalambrica

Accesorio opcional

APRECAUCION: Coloque la herramienta sobre
una superficie plana y estable cuando vaya a
instalar la unidad inalambrica.

AVISO: Limpie el polvo y la suciedad en la herra-
mienta antes de instalar la unidad inalambrica.

El polvo o la suciedad podrian causar una averia

si llegan a introducirse en la ranura de la unidad
inalambrica.

AVISO: Para evitar una averia a causa de la elec-
tricidad estatica, toque un material de descarga
de electricidad estatica, tal como una pieza meta-
lica de la herramienta antes de levantar la unidad
inalambrica.

AVISO: Cuando vaya a instalar la unidad inalam-
brica, asegurese siempre de que ésta sea inser-
tada en la direccion correcta y que la tapa esté
completamente cerrada.
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1. Abra la tapa en la herramienta tal como se mues-
tra en la ilustracion.

)

» 1.Tapa

2. Inserte la unidad inaldmbrica en la ranura y luego
cierre la tapa.

Cuando inserte la unidad inalambrica, alinee las partes
salientes con las partes concavas en la ranura.

A

» 1. Unidad inaldmbrica 2. Parte saliente 3. Tapa
4. Parte concava

Cuando extraiga la unidad inalambrica, abra la tapa
lentamente. Los ganchos en la parte posterior de la
tapa levantaran la unidad inaldmbrica mientras usted
jala hacia arriba la tapa.

» 1. Unidad inaldmbrica 2. Gancho 3. Tapa

Una vez extraida la unidad inaldambrica, guardela en el
estuche suministrado o en un contenedor libre de elec-
tricidad estatica.

AVISO: Use siempre los ganchos en la parte
posterior de la tapa cuando extraiga la unidad
inalambrica. Si los ganchos no sujetan la unidad
inaldmbrica, cierre la tapa por completo y vuelva a
abrirla lentamente.

Registro de la herramienta para la

aspiradora

NOTA: Para el registro de la herramienta, se requiere
una aspiradora Makita compatible con la funcién de
activacion inalambrica.

NOTA: Termine de instalar la unidad inalambrica en
la herramienta antes de comenzar con el registro de
la herramienta.

NOTA: Durante el registro de la herramienta, no jale
el gatillo interruptor ni active el interruptor de encen-
dido en la aspiradora.

NOTA: Consulte también el manual de instrucciones
de la aspiradora.

Si desea activar la aspiradora junto con el interruptor
de la herramienta, termine antes con el registro de la
herramienta.

1. Instale las baterias en la aspiradora y en la
herramienta.
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2. Ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO".

» 1. Interruptor de modo en espera

3.  Oprima el botén de activacion inalambrica en la
aspiradora durante 3 segundos hasta que la luz indica-
dora de activacion inaldambrica parpadee en verde. Y
luego oprima el botén de activacion inaldambrica en la
herramienta de la misma manera.

» 1. Botdn de activacion inalambrica 2. Luz indica-
dora de activacion inalambrica

Si la aspiradora y la herramienta han sido conectadas
exitosamente, las luces indicadoras de activacién ina-
lambrica se encenderan en verde durante 2 segundos y
comenzaran a parpadear en azul.
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NOTA: Las luces indicadoras de activacion inalam-
brica terminaran parpadeando en verde después de
un lapso de 20 segundos. Oprima el boton de acti-
vacion inalambrica en la herramienta mientras la luz
indicadora de activacion inalambrica en la aspiradora
esté parpadeando. Si la luz indicadora de activacion
inalambrica no parpadea en verde, oprima el botén
de activacion inalambrica durante un lapso breve y
vuelva a mantenerlo oprimido.

NOTA: Cuando realice dos o mas registros de la
herramienta para una aspiradora, termine el registro
de la herramienta de uno en uno.

Inicio de la funcion de activacion

inalambrica

NOTA: Termine con el registro de la herramienta para
la aspiradora antes de la activacién inalambrica.
NOTA: Consulte también el manual de instrucciones
de la aspiradora.

Después de registrar una herramienta en la aspiradora,
esta Ultima se activara automaticamente junto con el
interruptor de la herramienta.

1. Instale la unidad inaldmbrica en la herramienta.
2. Conecte la manguera de la aspiradora a la herramienta.

3.  Ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO".

» 1. Interruptor de modo en espera
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4. Oprima el boton de activacién inalambrica en la
herramienta durante un lapso breve. La luz indicadora
de activacion inaldmbrica parpadeara en azul.

» 1. Botdn de activacion inaldambrica 2. Luz indica-
dora de activacion inalambrica

5. Jale el gatillo interruptor de la herramienta.
Verifiqgue que la aspiradora funcione mientras jala el
gatillo interruptor.

Para detener la activacién inalambrica de la aspira-

dora, oprima el botén de activacion inalambrica en la
herramienta.

NOTA: La luz indicadora de activacién inaldmbrica en
la herramienta dejara de parpadear en azul cuando
no haya operacion durante 2 horas. En este caso,
ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO” y oprima el botén de activacion
inalambrica en la herramienta nuevamente.

NOTA: La aspiradora funcionara/detendra con un
retraso. Existira un desfase cuando la aspiradora
detecte la activacion del interruptor de la herramienta.

NOTA: La distancia de transmisién de la unidad
inaldmbrica podra variar en funcion del lugar y las
circunstancias de los alrededores.

NOTA: Cuando dos o mas herramientas estén
registradas en una aspiradora, esta ultima podra
comenzar a funcionar incluso si usted no jala el gatillo
interruptor debido a que otro usuario esta utilizando
la funcion de activacién inalambrica.
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n del estado de la luz indicadora de activacion inalambrica

» 1. Luz indicadora de activacion inaldambrica

La luz indicadora de activacion inalambrica muestra el estado de la funcién de activacion inalambrica. Consulte la
tabla a continuacién para ver qué significa el estado de la luz indicadora.

Estado Luz indicadora de activacién inalambrica Descripcion
Color (] (4] Duracién
Encendida | Parpadeando
En espera Azul (4 2 horas La activacioén inalambrica de la aspiradora esta disponible. La
luz se apagara automaticamente cuando no se realice ninguna
operacién durante 2 horas.
. Cuando | La activacion inalambrica de la aspiradora estéa disponible y la
la herra- | herramienta esta funcionando.
mienta
esta fun-
cionando.
Registro Verde Z] 20 Ya se puede realizar el registro de la herramienta. Esperando el
dela segundos | registro por parte de la aspiradora.
herramienta . - K .
. 2 El registro de la herramienta ha terminado. La luz indicadora de
segundos | activacion inalambrica comenzara a parpadear en azul.
Cancelacién Rojo ﬂ 20 Ya se puede cancelar el registro de la herramienta. Esperando la
del regis- segundos | cancelacion por parte de la aspiradora.
trode la - . . K
herramienta . 2 La cancelacion del registro de la herramienta ha terminado. La
segundos | luz indicadora de activacion inalambrica comenzara a parpadear
en azul.
Otros Rojo B 3 La energia es suministrada a la unidad inaldmbrica y la funcién
segundos | de activacién inalambrica esta arrancando.
Apagada - - La activacion inalambrica de la aspiradora se ha detenido.
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Cancelacién del registro dela Si la cancelacion se realiza exitosamente, las luces
indicadoras de activacién inalambrica se encenderan

herramienta para la aspiradora en rojo durante 2 segundos y comenzaran a parpadear
en azul.

Realice el siguiente procedimiento para cancelar el

- } ) NOTA: Las luces indicadoras de activacion inalam-
registro de la herramienta para la aspiradora.

brica terminaran parpadeando en rojo después de un

1. Instale las baterias en la aspiradora y en la herramienta. lapso de 20 segundos. Oprima el botén de activacion
2. Ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi- inaldmbrica en la herramienta mientras la luz indi-
radora en “AUTO". cadora de activacion inaldmbrica en la aspiradora

esté parpadeando. Si la luz indicadora de activacién
inalambrica no parpadea en rojo, oprima el botén
de activacion inalambrica durante un lapso breve y
vuelva a mantenerlo oprimido.

» 1. Interruptor de modo en espera

3.  Oprima el boton de activacién inalambrica en la
aspiradora durante 6 segundos. La luz indicadora de
activacion inalambrica parpadeara en verde y luego se
pondra en rojo. Después de eso, oprima el botén de
activacion inalambrica en la herramienta de la misma
manera.

» 1. Botdn de activacion inalambrica 2. Luz indica-
dora de activacion inalambrica
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n inalambrica

Antes de solicitar alguna reparacioén, primero realice una inspeccién por su cuenta. Si detecta algun problema que
no esté explicado en el manual, no intente desensamblar la herramienta. En vez de esto, solicite la reparacién a un
centro de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de repuesto Makita.

Estado de la anomalia

Causa probable (averia)

Remedio

La luz indicadora de activacion ina-
lambrica no enciende/parpadea.

La unidad inalambrica no esta instalada
en la herramienta.

La unidad inaldambrica esté instalada
incorrectamente en la herramienta.

Instale la unidad inalambrica correctamente.

La terminal de la unidad inaldambrica y/o
la ranura esta sucia.

Retire con cuidado el polvo y la suciedad en la
terminal de la unidad inalambrica y limpie la ranura.

El botén de activacion inalambrica en la
herramienta no se ha oprimido.

Oprima el botén de activacion inalambrica en la
herramienta durante un lapso breve.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO".

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO".

No hay suministro de energia.

Suministre energia a la herramienta y a la
aspiradora.

No se puede terminar/cancelar
el registro de la herramienta
exitosamente.

La unidad inalambrica no esta instalada
en la herramienta.

La unidad inaldambrica esta instalada
incorrectamente en la herramienta.

Instale la unidad inalambrica correctamente.

La terminal de la unidad inaldambrica y/o
la ranura esta sucia.

Retire con cuidado el polvo y la suciedad en la
terminal de la unidad inaldmbrica y limpie la ranura.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO".

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO".

No hay suministro de energia.

Suministre energia a la herramienta y a la
aspiradora.

Operacion incorrecta

Oprima el botén de activacioén inalambrica durante
un lapso breve y realice los procedimientos de
registro/cancelacion de la herramienta nuevamente.

La herramienta y la aspiradora estan
lejos una de la otra (fuera del rango de
transmision).

Acerque mas la herramienta a la aspiradora. La
distancia maxima de transmision es de aproxima-
damente 10 m, pero puede variar en funcién de las
circunstancias.

Antes de terminar el registro/cancela-
cién de la herramienta;

- el gatillo interruptor en la herramienta
se ha jalado; o

- el botén de encendido en la aspira-
dora esta activado.

Oprima el boton de activacién inalambrica durante
un lapso breve y realice los procedimientos de
registro/cancelacion de la herramienta nuevamente.

Los procedimientos de registro para
la herramienta o aspiradora no se han
terminado.

Realice los procedimientos de registro tanto para
la herramienta como para la aspiradora al mismo
tiempo.

La perturbacion radioeléctrica generada
por otros aparatos que emiten ondas de
radio de alta intensidad.

Mantenga la herramienta y la aspiradora lejos de
aparatos tales como dispositivos Wi-Fi y hornos de
microondas.
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Estado de la anomalia

Causa probable (averia)

Remedio

La aspiradora no funciona junto con
el interruptor de la herramienta.

La unidad inaldambrica no esta instalada
en la herramienta.

La unidad inalambrica esta instalada
incorrectamente en la herramienta.

Instale la unidad inalambrica correctamente.

La terminal de la unidad inalambrica y/o
la ranura esta sucia.

Retire con cuidado el polvo y la suciedad en la
terminal de la unidad inalambrica y limpie la ranura.

El botén de activacion inaldambrica en la
herramienta no se ha oprimido.

Oprima el botén de activacion inalambrica durante un
lapso breve y asegurese de que la luz indicadora de
activacion inalambrica esté parpadeando en azul.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO”.

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO”.

Mas de 10 herramientas estan registra-
das en la aspiradora.

Vuelva a realizar el registro de la herramienta.

Si mas de 10 herramientas estan registradas en la
aspiradora, la herramienta registrada al principio se
cancelara automaticamente.

La aspiradora borré todos los registros
de la herramienta.

Vuelva a realizar el registro de la herramienta.

No hay suministro de energia.

Suministre energia a la herramienta y a la aspiradora.

La herramienta y la aspiradora estan
lejos una de la otra (fuera del rango de
transmision).

Acerque mas la herramienta a la aspiradora. La distan-
cia maxima de transmisién es de aproximadamente 10
m, pero puede variar en funcién de las circunstancias.

La perturbacion radioeléctrica generada
por otros aparatos que emiten ondas de
radio de alta intensidad.

Mantenga la herramienta y la aspiradora lejos de
aparatos tales como dispositivos Wi-Fi y hornos de
microondas.

La aspiradora funciona aun cuando
el gatillo interruptor de la herra-

Otros usuarios estan usando la activa-
cion inaldmbrica de la aspiradora con

Apague el botdn de activacién inalambrica de las
demas herramientas o cancele el registro de dichas

mienta no ha sido jalado. sus herramientas.

herramientas.

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
extraido antes de intentar realizar una inspeccién
o mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las
reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste
deberan ser realizadas en centros de servicio autorizados o de
fabrica Makita, empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

M\PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su herra-
mienta Makita especificada en este manual. El empleo
de cualquier otro accesorio o aditamento puede conllevar
el riesgo de lesiones personales. Utilice los accesorios o
aditamentos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Brocas con puntas de carburo SDS-MAX
. Cincel de punta SDS-MAX
. Cincel plano SDS-MAX

. Cincel de desincrustacion SDS-MAX
. Pala de arcilla SDS-MAX
. Grasa para puntas

. Mango lateral

. Empufadura lateral

. Calibrador de profundidad
. Soplador

. Accesorio del extractor de polvo

. Gafas de seguridad

. Unidad inalambrica

. Bateria y cargador originales de Makita
. Maletin de transporte de plastico

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pueden
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Estos pueden variar de pais a pais.

GARANTIA LIMITADA DE

MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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< USAonly >

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* lead from lead-based paints,

« crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
« arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

< Solo en los Estados Unidos >

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:

* plomo de pinturas a base de plomo,

« silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albaiileria, y

* arsénico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como las mascaras contra polvo que estan especialmente
disefiadas para filtrar particulas microscopicas.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885855-937
HRO06G-1

EN, FRCA, ESMX
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www.makita.com




