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Martillo (Pistón)
DisparandoAntes del disparo

Peso

El martillo empuja el clavo en la pieza de
de trabajo con un golpe y simultáneamente
el contrapeso se mueve hacia atrás.
Este mecanismo único reduce la reacción al disparar.    

 
Mientras que el martillo se tira hacia atrás,
el contrapeso se mueve hacia adelante

apróx. 1,000 clavosapróx. 5,300 clavos

Volumén de trabajo con una batería cargada completamente

con  BL1850B

con  BL1850B

2.3kg
con BL1021B

con BL1021B

1.8kg

Mecanismo de contrapeso

PT354DDPT353

Operación cómoda + excelente acabado

Volumén de trabajo con una batería cargada completamente
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Con adaptador
de punta para no
maltratar el material

 

Diseño de nariz delgada
permite mayor visibilidad 

 

Dispara ambos lados vertical y
horizontalmente

El nuevo diseño equilibra
un excelente acabado
y un trabajo duradero 

 

Clavos Clavos

Sin adaptador
de punta  

2.5mm 1.5mm

Los clavos se pueden disparar en la ranura del soclo.

La posición
rediseñada
de la nariz permite disparar
muy cerca de la pared     

0.6mm

Escala real

Reducción de daños a la
super�cie de trabajo
por la forma del clavo Foto : PT354D

Foto:  PT354D

Compatible con ranuras
de 4mm de ancho 
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Luz LED
integrada

(solo DPT353)

Centro de
gravedad

■

■

■

Ajuste de profundidad

Mango con diseño ergonómico

BL1016 
12Vmax 1.5Ah

22
min

30
min

DC10WD
Para 12Vmax

50
min

70
min

130
min

60
min

BL1021B 
12Vmax  2.0Ah

BL1041B 
12Vmax  4.0Ah

DC10SB 
Para 12Vmax

Con medidor de
la capacidad de la
batería  

Referencia de tiempo de carga de las baterías de litio, tabla de compatibilidad

BL1815N
18V  1.5Ah

DPT353 PT354D

BL1820B 
18V  2.0Ah

BL1830B 
18V  3.0Ah

BL1840B
18V 4.0Ah

BL1850B
18V  5.0Ah

BL1860B 
18V  6.0Ah

DC18SD
Para 18V

DC18RC
Para 18V

15
min

24
min

30
min

45
min

60
min

22
min

36
min

45
min

90
min

110
min

130
min

55
min

Balance de peso óptimo para
una fácil manipulación

Foto : DPT353

Con medidor de
la capacidad de la
batería  

Con medidor de
la capacidad de la
batería  

Con medidor de
la capacidad de la
batería  

Con medidor de
la capacidad de la
batería  

Con medidor de
la capacidad de la
batería  

Con medidor de
la capacidad de la
batería  
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PT354DZ

Adaptador frontal, lentes de seguridad, clip para cinturón, llave hex.

Clavadora inalámbrica

Capacidad

Capacidad del cargador
Dimensiones 
(L x A x A)
Peso neto

Longitud: 15. 18. 25. 30. 35 mm 
(5/8. 11/16. 1. 1-3/16. 1-3/8")
Diámetro: 0,6mm (1/32")
Calibre: 23 Ga
120
231x66x226mm 
(9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
2,0 kg (4,4 lbs)

DPT353Z

Ningún modelo incluye cargador ni batería.

Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm 
(5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
Diámetro: 0,6mm (1/32")
Calibre: 23 Ga
120
257x79x226mm 
(10-1/8"x3-1/8"x8-7/8")
2,2 kg (4,9 lbs)

Mecanismo de antidisparo
en vacío

Medidor de la
capacidad
de la batería Luz LED advierte la

capacidad de la batería 


