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Makita México S.Ade C.V.

Carreras por minuto 0-6.000
Mas adecuada para cortes Longitud del golpe 6 mm (1/4")
rectos, comparada a las Capacidad Tablaroca: 30 mm (1-3/16")
cortadoras en general Madera: 15 mm (9/16")

Nivel de vibracion Corte en tablaroca (espesor 30mm) : 3,0 m/s*
- Caja para polvo disefiada para capturar Corte en madera aglomerada (espesor 15mm)
polvo en aplicaciones sobre la cabeza del  Djmensiones (LxAxA) 239 x 79 x 266 mm (9-3/8 x 3-1/8 x 10-1/2")
operador para mayor comodidad Peso neto 1.4-1.6 kg (3.2-3.51bs.)

-Excelente balance de la herramienta
para facil aplicacion sobre la cabeza

Estuche
Makpac

- Ideal para cortar agujeros en tablaroca ¢ o,cpilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex, cargador
para ajuste de luces de techo, salida DC10WD, bateria BL1016 1.5Ah (2x), estuche Makpac

de aire, etc
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




