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Nivelador laser SK103PZ

Makita México S.Ade C.V.

Provee todas las posibles lineas
de referencia requeridas para
nivelar, alinear, en plomeriay en
aplicaciones de encuadres con

maxima versatilidad.

- El rango de visibilidad lineal va hasta 50'
y el rango de visibilidad de punto hasta
100’ dependiendo de la luz ambiental del

medio laboral.

- Tiempo rapido de auto-nivelacion,
alcanza su estabilidad en 3 segundos

con productividad incrementada.

Rango de medicion
Precision de nivelacion
Rango auto-nivelante
Rango del angtilo del laser
Numero de puntos laser
Ndmero de lineas laser
Tipo de laser

Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operacion
Fuente de alimentacion
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

hasta: 15m con detector: 60m
+-3mm/ 10m

4+-1°

Horizontal: 180° Vertical: 180°
4 (arriba, abajo, izquierda, derecha)
2 (horizontal, vertical)

Clase 2: 635 nm

-10°C a 40°C

35 hrs

Bateria : AA 1.5V, 3pzas
111x117x72mm

0.53kg

@ Soporte magnético, correa, maletin, objetivo laser.

]

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



