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Nivelador laser inalambrico

Makita México S.Ade C.V.

SK105GDZ

Laser de linea cruzada de 4 puntos

LUZ VERDE

Laser verde con brillo de 525nm clase
Il con +/-1/8” a 33’ para la mejor
visibilidad y precision en su clase

« La longitud del abanico de linea laser se
expande pasando el punto posicionado a
90° para proveer una linea horizontal de
180° y lineas verticales de 160° para una
cobertura completa de linea de referencia.

» Rapida estabilidad de linea de
auto-nivelacion es alcanzada en hasta 3

segundos para productividad incrementada.

« Auto-Nivelacion es corregible hasta 4o de
inclinacion permitiendo su operacion en
superficies irregularesduracion

Rango de medida 35m
Exactitud de nivelado +3mm/10m
Rango auto-nivelante +4°

Rango del dngulo del Idser Horizontal: 180° Vertical: 160°
Ndmero de lineas laser 2

Tipo ldser 525nm

Temp. de funcionamiento  -10 - 50 °C

Tiempo de operacion 7-20hrs

Dimensiones (LxAxA) ¢/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4”)
Peso neto 0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

© Maletin, base, objetivo laser verde

No incluye cargador ni bateria.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



