Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Nivelador laser inalambrico

SK209GDZ / SK312GDZ
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Nivelador laser inalambric
SK209GDZ / SK312GDZ

Patas telescépicas ajustable:
que se adecuan a la altura deseada, brmdando

estabilidad en areas disparejas o posmona%t o  sK3126DZ
sobre objetos elevados. = i

Niveles de intensidad
-Nivel ALTO

-Nivel MEDIO

-Nivel ECONOMICO

Compatibilidad
Bateria CXT de 12V max.
Hasta 40 horas en modo
ALTO con bateria
BL1041B.

*Modelo SK209GDZ.

Laser verde de alto brillo
para una mayor visibilidad, en
comparacién con laser rojo.

Verde -ﬂ.\( ,~Rojo

Precision

Base de rotacién de 360°
con perilla de ajuste de
linea vertical.

Nivel de gota

Para un ajuste de nivel
mas rapido.

Mango grande
que brinda facil

maniobrabilidad de
had translado.
Plomada

Ayuda a nivelar el piso,
incluso en zonas irregulares

SK209GDZ y SK312GDZ SK312GDZ $K209GDZ
incluyen maletin, lentes
de trabajo.

Nivelador laser

SK209GD SK312GDZ
Exactitud de nivelado +1mm/10m +1mm/10m
Rango auto-nivelante +2° $2°
Rango del @ngulo del ldser Horizontal: 110° Vertical: 130° Horizontal: 110° Vertical: 130°
Nimero de lineas ldser 3 4
Tipo ldser Clase 2: 515 nm Clase 2: 515 nm
Temp a de funci it -10-40 °C -10-40 °C
Tiempo de operacion 15-40 hrs (aproximadamente) 10-28 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA) con BL1040B: 122x130x225 mm con BL1040B: 122x130x225 mm o -
EoSee 1,5kg (3,30bs) 1,5 kg (3.3lbs) 3 LINEAS VERTICALES 2 LINEAS VERTICALES

1 LINEA HORIZONTAL 1 LINEA HORIZONTAL
www.makita.com.mx

No incluye cargador ni bateria.




