Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Cortadora de panel de yeso inalambrica

SD100D

Adecuado para un corte recto en apli les elevade
como colocar luces, respiradores de aire;etc
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Cortadora de par

inalambrica® = i
SD100D

Excelente maniobrabilidad
diseno equilibrado de la herramienta que
permite una facil aplicacion

Cubierta de la base
protege la superfice del panel
de tablaroca de dafios y mantiene
el equilibrio de la maquina
durante el corte

Caja para polvo
Atrapa el polvo que suelta la
base de la cubierta

Gatillo de control
de velocidad variable permite

un inicio mas facil, por lo tanto
un corte mas sencillo

CXT

Conector .
para la aspiradora )

(recomendable DVC260)

Luz LED
que ilumina la pieza de corte
para que sea mas facil el trabajo

Peso ligero Muesca en V en la base, ayuda a

1 o 5 kg un facil seguimiento de la linea

de corte
(3.3lbs)

Ajuste de la profundidad
de corte
se pude ajustar al grosor del panel de tablaroca

Panel de yeso

I THIUM:JON}

Permite un corte
sencillo

Cortadora de tablaroca inalambrica CUb.ie.rta dela sierra
SD100DWYJ | Z protege las superficies de los paneles

Carreras por minuto 026,000 de tablaroca de dafo rrm———— B s
Longitud del golpe 6 mm (1/4") ACCESO rios i
Capacidad Tablaroca: 30 mm (1-3/16") Sierras para corte

Madera: 15 mm (9/16")
Nivel de vibracion Corte en tablaroca (espesor 30mm) : 3,0 m/s?

Corte en madera aglomerada (espesor 15mm)
Dimensiones (Lx Ax A)  248x79x280mm (9-3/4"x3-1/8"x11")
Peso neto 1,5 kg (3,3 Ibs)
El modelo SD100DZ no incluye cargador ni bateria.

@ Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex.,
SD100DWYJ: cargador DC10WD, bateria BL1016 1.5 Ah (2x),
estuche Makpac
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