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Atornillador de impacto inalámbrico TD091DZ
Atornillador de impacto 
inalámbrico litio-ion de 10.8V
(12Vmáx.) inalámbrico de 90 N.m 

· Atornillador de impacto de 10.8 V 
especialmente para fábrica de montaje.

· Ligero y manejable con durabilidad.

· Diseño extracompacto con una longitud 
total corta de 134 mm.

· Empuñadura ergónomica para un agarre 
firme.

· Lámpara de advertencia de reducción de 
energía de la batería para una mayor 
maniobrabilidad.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Hex 6.35mm (1/4")

90N.m Capacidad
Energia de impacto

Velocidad sin carga
Impactos por minuto

0 - 2,400
0 - 3,000
90 N·m (800 in.lbs.)

Dimensiones (LxAxA) 134x54x200 mm (5-1/4"x2-1/8"x7-7/8")
Peso neto 0.86 kg (1.9 lbs)

Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Tornillo de alta resistencia: M5-M10 (3/16"-3/8")
Tornillo grueso (en longitud):
22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")

Capacidad

Torque máximo

No incluye cargador ni batería


