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Llave de impacto inalámbrico TW008GM201 / D201 / Z

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

·Ligero para reducir la fatiga del usuario.

· 3 modos de tiempo de reacción para la 
parada automática disponibles en los 
modos de rotación hacia adelante y hacia 
atrás

·Mango de diseño ergonómico con agarre 
suave que brinda mayor comodidad en el 
trabajo

·Protección extrema (XPT) para mejorar la 
resistencia al polvo y al agua en las 
condiciones más difíciles.

El modelo TW008GZ no incluye cargador ni batería

12.7mm(1/2")

 

 

730N.m

TW008GM201
/D201

TW008GM201
/D201

Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1")
Tornillo de alta resistencia: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
12.7mm (1/2")

Máx./Fuerte/Med/Suave: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600rpm
Máx./Fuerte/Med/Suave: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200

c/ BL4025: 170 x 86 x 285mm
(6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")

2.7 - 3.3kg (6.0 - 7.3lbs.)

730 N·m (540ft.lbs.)

Capacidad de fijación

Cuadro
Velocidad sin carga
Impactos por minuto

Dimensiones (LxAxA)

Peso

Máx. torque de bloque

Clip para cinturón
TW008GM201 cargador DC40RA, batería BL4040 4.0A  (2pz), estuche Makpac
TW008GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.


