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Llave de impacto inalámbrica

Velocidad variable 0-2,600rmp y 
0-3,200imp) para una amplio 
rango de aplicaciones de apriete.

• Motor integrado Makita entrega 60N.m de 
torque máximo.

• Diseño ultra compacto de 1.12kg y 161mm.

• Luz integrada LED para iluminar el área de 
trabajo.

• Mango ergónomicamente diseñado con 
agarre suave brinda mayor comodidad.

• Ideal para trabajar en espacios reducidos y 
aplicaciones elevadas.

Cuadro 1/4”

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

TW060DZ
60N.m Capacidad

1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)
161x66x205mm (6-3/8”x2-5/8”x8-1/8”)
60 N.m (530 in.lbs)
0 - 3,200

6.35 mm (1/4”)Cuadro
0 - 2,600 rpm

Tornillo estándar: M8 - M12 (5/16” - 15/32”)

Impactos por minuto

Peso neto
Dimensiones  (LxAxA)
Torque máximo

Tornillo de alta resistencia: M6 - M10 (1/4” - 3/8”)

Velocidad sin carga

Clip de cinturón

No incluye cargador ni batería


