OMLB10
LAMPARA DE TRABAD

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONRLES
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Diseito auto estabilizante




OML810

LAMPARA DE TRABAJD

Cable de alimentacion

Alimentado por DC

HASTA HASTA (Corriente directa) de AG (Corriente alterna)
3 HOR AS 1 8 HOR AS Utiliza 2 baterias LXT® Desmontable, puede

= g Litio-lon de 18V pero almacenarse de forma
DE OPERACION CONTINUA DE OPERACION CONTINUA opera utilizando 1 bateria ~ compacta en la parte

posterior del cuerpo de
la luz cuando no esta en
uso.

a la vez; puede utilizar la
segunda bateria en caso
de ser necesario.

Con 2 baterias LXT® Litio-lon

Con 2 baterias LXT® Litio-lon
de 18V 5.0 Ah en el ajuste bajo.

de 18V 5.0 Ah en modo alto.

Funcion de advertencia

de capacidad de bateria
notifica automaticamente
sobre la reduccion en la
capacidad de la bateria
con la disminucion de la

Luces Led

lluminan eficazmente
el area de trabajo sin el
alto calor de halégenos
y luces incandecentes.

iluminacion .
_____ Conexion multiple
Se pueden conectar Asa de transporte
hasta 8 unidades en serie.
Switch —_ \
-Interruptor de brillo ; \ ’ ﬂ l
de 3 etapas ! '
-Interruptor de encendido / \E
apagado

-Conmutador de drea de

iluminacién ajustable. Mangos ergonémicos

Para facil transportacion
Yy manejo.

.

Cuenta con reflejantes
para ayudar a ubicarlo

IPX54

Resistencia certificada al
polvo y salpicaduras
agua (solo con alimenta-
cion de DC)

BAJO MEDIO

3 MODOS
DE OPERACION

ALTO

DM

AJUSTABLE

AL AREA DE
OPERACION

en la oscuridad.

Diseio auto estabilizante
recuperara el equilibrio incluso en
condiciones extremas de movimiento.

LAMPARA DE TRABAJO
DML810
Tiempo de Ejecucion: 18 hrs.
lluminancia: a 1m de la fuente de luz
(Alta/medio/Baja) : :500/300/150 Ix
a 3 m de la fuente de luz: 70/40/ 20 Ix
a5 mde la fuente de luz: 25/15/7 Ix
Alta 5,500 / Medio 3,000/ Baja 1,500
420x420x787mm
(161/2 x 16- 1/2 x31")
13.9-15.3 kg (30.6-33.7 Ibs)

Flujo luminoso
Dimensiones
(LxWxH)
Peso neto

El modelo DML810 Z no incluye cargador ni bateria
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