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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo:

DVC86TL | DVC157L

Tipo de filtro estandar

Filtro de polvo (para polvo seco)

Volumen de aire maximo
(con BL1850B, manguera de ®38 mm (1-1/2") x 2,5 m (98-1/2"))

2,4 m*/min (84,74 cu.ft/min)

Aspiradora (con BL1850B, manguera de 38 mm (1-1/2") x 2,5 m (98-1/2")) 11 kPa

Capacidad recuperable 8L(2,1gal) 15L (4,0 gal)

Dimensiones (La x An x Al) 366 mm x 334 mm x 368 mm 366 mm x 334 mm x 421 mm
(14-3/8" x 13-1/8" x 14-1/2") (14-3/8" x 13-1/8" x 16-1/2")

Tensién nominal

36Vc.c.

Peso neto

7.7kg-8,4kg (17,0 Ibs - 18,5 Ibs) | 8,0 kg - 8,6 kg (17,6 Ibs - 19,0 Ibs)

. Debido a nuestro continuo programa de investigacién y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan

sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones y el cartucho de bateria pueden variar de pais a pais.
. El peso incluye el o los cartuchos de bateria, pero no los accesorios. La combinacion de menor y mayor peso
del aparato y del o los cartuchos de bateria se muestra en la tabla.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL1815N /BL1820B / BL1830/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Cargador

DC18RC/DC18RD / DC18RE /DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

diendo de su area de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-

A ADVERTENCIA: Use tnicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE

SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico,
siempre deben seguirse las precaucio-
nes basicas, incluyendo las siguientes:

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

39

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, des-

carga eléctrica o lesion:

1. No deje el aparato con la bateria
puesta. Retire la bateria del aparato
cuando no lo vaya a utilizar y antes
de dar servicio de mantenimiento.

2. No lo utilice sobre superficies
humedas. No lo exponga a la lluvia.
Almacénelo en interiores.

3. No permita que sea utilizado como un
juguete. Preste mucha atencién cuando
sea utilizado por nifios o cerca de ellos.

4. Utilicelo solamente como se describe
en este manual. Sélo use aditamen-
tos recomendados por el fabricante.

5. Nolo utilice con una bateria dafada. Si el
aparato no esta funcionando como debiera,
se ha dejado caer, se ha dafiado, se ha
dejado a la intemperie o ha caido sobre
agua, llévelo a un centro de servicio.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

No manipule la bateria ni el aparato

con las manos mojadas.

No introduzca ningtin objeto en las aber-

turas. No lo utilice con ninguna abertura

bloqueada; manténgalo libre de polvo,
pelusa, cabello y cualquier objeto que
pueda reducir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, la ropa holgada,

los dedos y todas las partes del cuerpo

lejos de las aberturas y piezas moviles.

Apague todos los controles antes

de retirar el cartucho de bateria.

Tenga especial cuidado cuando lim-

pie en escaleras.

No lo utilice para recoger liquidos

inflamables o combustibles, tal

como gasolina, ni en areas donde
puedan estar presentes.

Utilice solamente el cargador suminis-

trado por el fabricante para recargar.

No recoja nada que se esté que-

mando o desprenda humo, tal como

cigarros, fésforos o cenizas calientes.

No lo utilice sin los filtros colocados

en su lugar. Reemplace cualquier

filtro dafnado de inmediato.

No cargue la bateria en exteriores.

No utilice la aspiradora como banco

o mesa de trabajo. La maquina podria

caerse y ocasionar una lesion personal.

No aspire los siguientes elementos:

- Liquidos inflamables (quero-
seno, gasolina, disolventes
como bencina, diluyentes, etc.)

- Sustancias calientes que estan
ardiendo o echando humo (cigarri-
llos, cerillas, palitos de incienso,
velas, cenizas calientes), chispas
y polvo metalico generados por el
corte o el lijado de metales, etc.

- Materiales inflamables (téner,
pinturas, aerosoles, etc.)

- Espumas, como limpiadores de
alfombras, etc. (pueden causar
explosiones o incendios)

- Sustancias explosivas o pirofo-
ricas (nitroglicerina, aluminio,
magnesio, titanio, zinc, fosforo
rojo, fésforo amarillo, celuloide,
etc., y su polvo, gases o vapores)

19.

- Objetos afilados (cristal, cubiertos,
astillas de madera, metales, piedras,
clavos, cuchillas, tachuelas, etc.)

- Polvo fino conductor y solidificante
(polvo metalico o de carbono)

- Deshumidificador

- Grandes cantidades de polvo
(harina, polvo de extintor de
incendios, etc.)

- Sustancias que causan sinto-
mas toxicos

- Productos quimicos agresivos
(acidos, lixiviados, etc.)

- Basura liquida o humeda, inclu-
yendo vomitos y heces

- Asbesto

- Pesticidas

Tal accién podria ocasionar un incen-

dio, lesiones y/o dafos materiales.

Para reducir la exposicion a estas

sustancias quimicas, utilice un

equipo de proteccion respiratoria
aprobado, tal como las mascaras
contra polvo que estan especial-
mente disefadas para filtrar parti-
culas microscopicas. No apunte la
salida de aire a la cara y al cuerpo.

NOTA: Lea el reglamento OSHA en lo refe-

rente a polvo de silice a fin de entender

los requisitos necesarios para reducir la
exposicion al polvo de silice en el puesto
de trabajo. Contiene normas especificas
sobre el taladrado, la demolicién, el corte

y el lijado de materiales que contienen

silice. Todos los requisitos de la OSHA

relacionados con la reduccion de polvo
de silice se pueden encontrar en el sitio
web de la OSHA: www.osha.gov.

Este aparato no se destina para utili-

zarse por personas (incluyendo nifos)

cuyas capacidades fisicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes o estén

reducidas o carezcan de experiencia o

de conocimiento, a menos que dichas

personas reciban una supervision o

capacitacion para el funcionamiento

del aparato por una persona respon-
sable de su seguridad.

Los nifos deben supervisarse para

asegurar que ellos no empleen los

aparatos como juguete.
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Uso y cuidado de la herramienta
a bateria

1.

Evite un arranque accidental.
Asegurese de que el interruptor
esté en la posicion apagada antes
de conectar el paquete de bate-
rias, levantar el aparato o cargarlo.
Cargar el aparato con su dedo en el
interruptor o pasar energia al aparato
con el interruptor encendido puede
propiciar accidentes.

Desconecte el paquete de baterias
del aparato antes de hacer cual-
quier ajuste, cambiar accesorios o
almacenar el aparato. Estas medidas
de seguridad preventivas reducen el
riesgo de poner en marcha el aparato
accidentalmente.

Recargue sélo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que es adecuado para un
solo tipo de bateria puede generar
riesgo de incendio al ser utilizado con
otra bateria.

Use los aparatos Unicamente con
los paquetes de baterias designa-
dos especificamente para ellos. El
uso de otros paquetes de baterias
puede generar riesgo de lesiones e
incendio.

Cuando no se esté usando la bate-
ria, manténgala alejada de otros
objetos metalicos, como sujeta-
papeles (clips), monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos
pequeiios de metal los cuales pue-
den actuar creando una conexiéon
entre las terminales de la bateria.
Originar un cortocircuito en las termi-
nales puede causar quemaduras o
incendios.

En condiciones abusivas, podra
escapar liquido de la bateria; evite
tocarlo. Si lo toca accidentalmente,
enjuague con agua. Si hay contacto
del liquido con los ojos, busque
asistencia médica. Puede que el
liquido expulsado de la bateria cause
irritacién o quemaduras.

No utilice un paquete de baterias

o aparato que esté dafiado o haya
sido modificado. Las baterias daina-
das o modificadas podrian com-
portarse de manera impredecible
causando un incendio, explosién o
riesgo de lesién.

No exponga un paquete de baterias
o aparato al fuego o a una tempe-
ratura excesiva. La exposicion al
fuego o una temperatura superior a
130 °C podria causar una explosion.
Siga todas las instrucciones rela-
tivas a la carga y no cargue el
paquete de baterias o el aparato
fuera del rango de temperatura
especificado en las instrucciones.
Cargar de manera inapropiada o a
temperaturas fuera del rango especi-
ficado podria danar la bateria e incre-
mentar el riesgo de incendio.

Pida que el servicio lo realice un
técnico en reparaciones calificado
y que utilice inicamente piezas de
repuesto idénticas a las originales.
Esto garantizara que se mantenga la
seguridad del producto.

No modifique ni intente reparar el
aparato ni el paquete de baterias
salvo como se indique en las ins-
trucciones para el uso y cuidado.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

Este aparato esta disefiado para uso
comercial.

A continuacién se muestran los simbolos
utilizados para la herramienta.

v

volts o voltios

corriente directa o continua

A

Ponga especial atencion y
tenga cuidado.

] %

Nunca se pare sobre la
aspiradora.
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Instrucciones
importantes de

seguridad para el
cartucho de bateria

Antes de utilizar el cartucho de bateria,
lea todas las instrucciones e indicacio-
nes de precaucion en el (1) el cargador
de bateria, (2) la bateria, y (3) el pro-
ducto con el que se utiliza la bateria.
No desarme el cartucho de bateria.
Si el tiempo de operacion se ha acor-
tado en exceso, deje de operar de
inmediato. Podria correrse el riesgo
de sobrecalentamiento, posibles
quemaduras e incluso explosion.

En caso de que ingresen electrolitos

en sus 0jos, enjuaguelos bien con

agua limpia y consulte de inmediato

a un médico. Esto podria ocasionar

pérdida de vision.

Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con nin-
gun material conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de
bateria en un cajén junto con
otros objetos metalicos, tales
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bate-
ria al agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria

puede causar un flujo grande de

corriente, sobrecalentamiento,

posibles quemaduras e incluso una
descompostura.

No guarde la herramienta ni el car-

tucho de bateria en lugares donde la

temperatura pueda alcanzar o exce-
der los 50°C (122°F).

Nunca incinere el cartucho de bate-

ria incluso en el caso de que esté

dafnado seriamente o ya no sirva

en absoluto. El cartucho de bateria

puede explotar si se tira al fuego.

Tenga cuidado de no dejar caer ni

golpear la bateria.

No use una bateria dafiada.

10. Las baterias de i6n de litio estan
sujetas a los requisitos reglamenta-
rios en materia de bienes peligrosos.
Para el trasporte comercial, por
ej., mediante terceros o agentes
de transporte, se deben tomar en
cuenta los requisitos especiales
relativos al empaque y el etiquetado.
Para efectuar los preparativos del articulo
que se va a enviar, se requiere consultar a
un experto en materiales peligrosos. Si es
posible, consulte ademas otras regulacio-
nes nacionales mas detalladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva
los contactos abiertos y empaque
la bateria de manera que ésta no
pueda moverse dentro del paquete.

11. Siga las regulaciones locales rela-
cionadas al desecho de las baterias.

12. Siga las regulaciones locales rela-
cionadas al desecho de las baterias.

13. Utilice las baterias inicamente con los
productos especificados por Makita.
Instalar las baterias en productos que no
cumplen con los requisitos podria ocasionar
un incendio, un calentamiento excesivo,
una explosion o una fuga de electrolito.

14. Siga las regulaciones locales rela-
cionadas al desecho de las baterias.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice unicamente baterias ori-
ginales de Makita. El uso de baterias no originales de
Makita, o de baterias alteradas, puede ocasionar que las
baterias exploten causando un incendio, lesiones perso-
nales y dafios. Asimismo, esto invalidara la garantia de
Makita para la herramienta y el cargador Makita.

Consejos para alargar al maximo
la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que se
descargue completamente. Pare siempre la ope-
racion y cargue el cartucho de bateria cuando
note menos potencia en la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Si un cartucho
de bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.

4.  Cargue el cartucho de bateria si no va a utilizarlo
durante un periodo prolongado (mas de seis meses).
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Instrucciones importantes

de seguridad para la unidad
inalambrica

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

No desarme ni modifique la unidad
inalambrica.

Mantenga la unidad inalambrica alejada de

los nifios pequenos. En caso de ingerirla
accidentalmente, solicite atencion médica de
inmediato.

Utilice la unidad inalambrica solamente con
herramientas de Makita.

No exponga la unidad inalambrica a la lluvia ni
a condiciones de humedad.

No utilice la unidad inalambrica en lugares
donde la temperatura exceda los 50°C (122°F).
No utilice la unidad inalambrica en lugares
donde haya instrumentos médicos tales como
marcapasos cerca.

No utilice la unidad inalambrica en lugares
donde haya dispositivos automaticos cerca.
Si se utiliza, los dispositivos automaticos podrian
causar alguna averia o error.

No opere la unidad inalambrica en lugares con
alta temperatura o donde pueda generarse
electricidad estatica o ruido eléctrico.

La unidad inalambrica puede producir campos
electromagnéticos (CEM), sin embargo éstos
no son daiinos para el usuario.

La unidad inalambrica es un instrumento de
precision. Tenga cuidado de no dejar caer ni
golpear la unidad inalambrica.

Evite tocar la terminal de la unidad inalambrica
con las manos descubiertas o con materiales
metalicos.

Retire siempre la bateria del producto al insta-
lar en él la unidad inalambrica.

Cuando abra la tapa de la ranura, evite el lugar
donde el polvo y el agua puedan introducirse
en la ranura. Mantenga siempre la entrada de
la ranura limpia.

Inserte siempre la unidad inalambrica en la
direccion correcta.

No oprima el botén de activacion inalambrica
en la unidad inalambrica demasiado fuerte, ni
lo haga con ningun objeto que tenga un borde
filoso.

Cierre siempre la tapa de la ranura durante la
operacion.

No retire la unidad inalambrica de la ranura
mientras se esté suministrando energia a la
herramienta. El hacerlo podria causar una averia
de la unidad inalambrica.

No retire la etiqueta en la unidad inalambrica.
No coloque ninguna etiqueta en la unidad
inalambrica.

No deje la unidad inalambrica en un lugar
donde pueda generarse electricidad estatica o
ruido eléctrico.

No deje la unidad inalambrica en un lugar
sujeto a temperaturas altas, tal como un vehi-
culo estacionado bajo el sol.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

No deje la unidad inalambrica en un lugar
donde haya polvo o suciedad ni en un lugar
donde pueda generarse gas corrosivo.

Los cambios repentinos de temperatura
podrian humedecer la unidad inalambrica. No
utilice la unidad inalambrica hasta que la con-
densacion se haya secado por completo.
Cuando vaya a limpiar la unidad inalambrica,
hagalo cuidadosamente usando un pafio
suave seco. No utilice bencina, disolvente,
grasa conductora o sustancias similares.
Cuando vaya a almacenar la unidad inalam-
brica, guardela en el estuche suministrado o
en un contenedor libre de electricidad estatica.
No inserte ningun otro dispositivo que no sea
la unidad inalambrica de Makita en la ranura de
la herramienta.

No utilice la herramienta si la tapa de la ranura
esta dafada. La entrada de agua, polvo o sucie-
dad en la ranura podria causar una averia.

No jale ni tuerza la tapa de la ranura mas de

lo necesario. Vuelva a colocar la tapa si ésta se
sale de la herramienta.

Reemplace la tapa de la ranura si llega a per-
derse o dafarse.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

DESCRIPCION DE LAS
PIEZAS

>

1. Cubierta del tanque 2. Filtro de polvo (HEPA)
3. Amortiguador 4. Prefiltro 5. Tanque
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DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
ajuste o comprobacion en la herramienta.

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

APRECAUCION: Apague siempre la herramienta
antes de colocar o quitar el cartucho de bateria.

A PRECAUCION: Sujete la aspiradora y el car-
tucho de bateria con firmeza al colocar o quitar el
cartucho. Si no se sujeta con firmeza la aspiradora y
el cartucho de bateria, puede ocasionar que se res-
balen de sus manos resultando en dafios a la aspira-
dora y al cartucho, asi como lesiones a la persona.

APRECAUCION: Tenga cuidado de no pellizcar
sus dedos al abrir o cerrar la cubierta de la bate-

ria. El no hacerlo podria causar lesiones personales.

Para instalar el cartucho de bateria, libere el seguro
primero y luego abra la cubierta de la bateria. Después
de esto, inserte el cartucho de bateria.

Alinee la lenglieta en el cartucho de bateria con la ranura

en la carcasa y deslicelo en su lugar. Insértelo por completo
hasta que quede asegurado en su lugar haciendo un pequefio
clic. Luego cierre con el seguro la cubierta de la bateria.

» 1. Cartucho de bateria

Para quitar el cartucho de bateria, saquelo de la herra-
mienta mientras desliza el botén enfrente del cartucho.

APRECAUCION: Siempre introduzca comple-
tamente el cartucho de bateria hasta que el indi-
cador rojo no pueda verse. De lo contrario, podria
salirse accidentalmente de la aspiradora y ocasio-
narle lesiones a usted o a alguien a su alrededor.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo
insertado correctamente.

NOTA: La aspiradora no funciona con un solo cartu-
cho de bateria.

Indicacién de la capacidad restante

de la bateria

Unicamente para cartuchos de bateria con el indicador

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Oprima el botén de verificacién en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

Luces indicadoras Capacidad
I |:| ﬂ restante
lluminadas Apagadas | Parpadeando

75% a 100%

50% a 75%

iR

25% a 50%

B0

0% a 25%

000

!I |:| |:| |:| Cargar la
bateria.

I I |:| |:| La bateria
pudo haber

1l funcionado

Jgomn

NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacién podra diferir
ligeramente de la capacidad real.
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Indicacion de capacidad restante de

la bateria

Sistema de proteccion para la
herramienta/bateria

» 1. Indicador de bateria 2. Botén de verificacion

Oprima el botén de verificacion para indicar las capa-
cidades restantes de la bateria. Los indicadores de
bateria corresponden a cada bateria.

Estado del indicador de bateria Capacidad
restante de la
. D [I bateria
Encendido Apagado Parpadeando
WV, 50% a 100%
20% a 50%
0% a 20%
W Cargar la
bateria

NOTA: Si la aspiradora esta encendida con el inte-
rruptor de modo en espera ajustado en “AUTO”, el
indicador de bateria no funcionara.

La herramienta esta equipada con un sistema de proteccion de
la herramienta/bateria. Este sistema corta en forma automética
el suministro de energia al motor para prolongar la vida Util de
la herramienta y |a bateria. La herramienta se detendra auto-
maticamente durante la operacion si la herramienta o la bateria
se someten a una de las siguientes condiciones:

Proteccion contra sobrecarga

Cuando la herramienta se esta utilizando de manera que
causa que consuma una cantidad de corriente inusualmente
alta, la herramienta se detiene automaticamente sin que haya
indicacién alguna. En este caso, apague la herramienta y
detenga la aplicacién que caus6 que la herramienta se sobre-
cargara. Luego encienda la herramienta para reiniciarla.

Proteccion contra sobrecalentamiento

71 Parpadeando

[ Encendido |
1

W 1!,

Cuando la herramienta se sobrecalienta, ésta se detiene
automaticamente y el indicador de bateria parpadea
alrededor de 60 segundos. En este caso, espere a que la
herramienta se enfrie antes de volver a encenderla.

Proteccidén contra sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria se reduce, la herra-
mienta se detiene automaticamente. Si el producto no
funciona incluso cuando los interruptores estan siendo
operados, retire las baterias de la herramienta y carguelas.

Accionamiento del interruptor

» 1. Interruptor de modo en espera 2. Boton de
encendido/apagado 3. Perilla de ajuste de la fuerza
de succioén

Para arrancar la aspiradora:

1. Ajuste el interruptor de modo en espera en el lado “I". La
aspiradora se pondra en el estado de modo en espera.

2. Oprima el botén de encendido/apagado.

Para poner la aspiradora en el modo en espera, oprima

nuevamente el botén de encendido/apagado.
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Para apagar la aspiradora, ajuste el interruptor de modo
en espera en el lado “O”.

La potencia de succién se puede ajustar segun sus
necesidades de trabajo.

La potencia de succién se puede incrementar girando
la perilla de ajuste de la fuerza de succién del sim-
bolo <= al simbolo

AVISO: Ajuste siempre el interruptor de modo en
espera en el lado “O” cuando no vaya a utilizar la
aspiradora durante un tiempo prolongado. La aspira-
dora consumira energia durante el estado de modo
en espera.

Bloqueo o desbloqueo de la rueda

» 1. Rueda 2. Palanca del tope 3. Posicion
LIBERADA 4. Posicion BLOQUEADA

Es conveniente bloquear la rueda para almacenar la
aspiradora, detener el trabajo momentaneamente y
mantener la aspiradora inmovil.

Para usar el tope, muévalo manualmente.

Para bloquear la rueda con el tope, baje la palanca del
tope y la rueda ya no podra girar. Para liberar la rueda
de la posicion bloqueada, levante la palanca del tope.

NOTA: Cuando mueva la aspiradora, asegurese de
que la rueda esté desbloqueada. El mover la aspi-
radora con la rueda en la posicién bloqueada podria
causar dafios a la rueda.

Mango de transporte

Cuando transporte la aspiradora, sosténgala del mango
ubicado en la cabeza. El mango en la cabeza es retrac-
til para guardarse cuando no se utilice.

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
trabajo en la misma.

A PRECAUCION: utilice siempre una mas-
cara contra el polvo durante el ensamblado o
mantenimiento.

Instalacién del filtro de polvo (HEPA)

y el prefiltro (para polvo seco)
APRECAUCION: Nunca aspire agua ni otros
liquidos o polvo himedo cuando utilice el filtro de
polvo. El aspirar este tipo de objetos podria causar la
averia del filtro de polvo.

Para usar el filtro de polvo:

1. Coloque el prefiltro en el tanque alineando las
marcas de posicién de montaje.

2. Instale el amortiguador en el filtro de polvo y luego
coléquelos en el prefiltro alineando las marcas de posi-
cion de montaje.

3. Instale la cubierta del tanque y asegurela.

I\
Al

» 1. Cubierta del tanque 2. Filtro de polvo (HEPA)
3. Amortiguador 4. Prefiltro 5. Tanque 6. Marca de
posicion de montaje

AVISO: Antes de usar el filtro de polvo, asegu-
rese de que el prefiltro y el amortiguador siempre
se utilicen juntos. El filtro de polvo no debe ser

instalado solo.
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Instalacion de la bolsa de papel para
polvo

Accesorio opcional

A ADVERTENCIA: Cuando use una bolsa de
papel para polvo, utilice también junto con esta el
prefiltro preinstalado en la herramienta. No utilizar
el prefiltro junto con la bolsa de papel para polvo
podria ocasionar un ruido y calentamiento anormales,
lo cual puede provocar un incendio.

A\PRECAUCION: Antes de usar la bolsa de
papel para polvo, asegurese de que el filtro de
polvo, el amortiguador y el prefiltro se utilicen

siempre juntos.

1. Extienda la bolsa de papel para polvo.
2. Alinee la abertura de la bolsa de papel para polvo
con la abertura de succion de polvo de la aspiradora.

3. Inserte el cartén de la bolsa de papel para polvo
en el sujetador de manera que quede colocado en el
extremo mas alla de la protuberancia del tope.

» 1. Bolsa de papel para polvo 2. Sujetador

Instalacion de la bolsa de polietileno

La aspiradora también se puede utilizar sin la bolsa
de polietileno. Sin embargo, con el uso de la bolsa de
polietileno resulta mas facil vaciar el tanque sin ensu-
ciarse las manos.

Extienda la bolsa de polietileno en el tanque. Insértela
entre la placa del sujetador y el tanque, y jalela hacia la
entrada para la manguera.

» 1. Placa del sujetador 2. Bolsa de polietileno

Extienda la bolsa alrededor de la parte superior del tan-
que de manera que el borde del prefiltro pueda agarrar
y sujetar la bolsa firmemente.

» 1. Prefiltro

NOTA: Se puede utilizar cualquier bolsa de polieti-
leno disponible en el mercado. Se recomienda el uso
de una con un grosor de 0,04 mm o mas.

NOTA: Si se recolecta demasiado polvo la bolsa
podria romperse facilmente, por lo que debe evitar
recolectar mas de la mitad de la capacidad de la
bolsa.
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Vaciado de la bolsa de polietileno

AADVERTENCIA: Asegurese siempre de que
la aspiradora esté apagada y que el cartucho de
bateria haya sido extraido antes de vaciar la bolsa
de polietileno. El no hacerlo podria ocasionar una
descarga eléctrica y lesiones personales graves.

A PRECAUCION: Evite los impactos fuertes
sobre el tanque. Un impacto fuerte podria deformar
y dafar las piezas.

A PRECAUCION: vacie el tanque por lo menos
una vez al dia, aunque esto dependera del volu-
men de polvo aspirado en el tanque. De lo contra-
rio, la fuerza de succion se veria reducida y el motor
podria averiarse.

A\PRECAUCION: Evite agarrar el gancho mien-
tras vacia el tanque. El agarrar el gancho podria
ocasionar que éste se rompa.

Desenganche y levante la cubierta del tanque.
Sacuda el polvo del prefiltro y luego retire la bolsa de
polietileno del tanque.

NOTA: Retire con cuidado la bolsa de polietileno del
tanque de manera que ésta no pueda quedar engan-
chada y romperse por la protuberancia en el interior

del tanque al vaciarla.

NOTA: Vacie la bolsa de polietileno antes de que se
llene. Demasiado polvo en el tanque podria causar
que la bolsa de polietileno se rompa.

Instalacion de la caja de
herramientas

1.  Libere el seguro de la cubierta de la bateria 'y
abrala.

2. Coloque los rieles en la caja de herramientas a lo
largo de las ranuras en la carcasa.

3. Cierre la cubierta de la bateria y ponga el seguro.

La caja de herramientas resulta conveniente para guar-
dar baterias, tubos o bocas.

Conexion de la manguera

AVISO: Nunca fuerce la manguera para doblarla
o aplastarla. Nunca mueva la aspiradora toman-
dola de la manguera. El forzar, aplastar y jalar la
manguera podria ocasionar que ésta se averie o se
deforme.

AVISO: Cuando aspire residuos grandes tales
como los generados al tallar con cepillo, polvo de
concreto o similares que no sean residuos peque-
fos, utilice la manguera con diametro interior de
38 mm (accesorio opcional). El usar la manguera
con diametro interior de 28 mm (accesorio opcional)
podria causar obstrucciones y dafios a la manguera.

Inserte la manguera en el puerto de montaje del tanque
y girela en el sentido de las manecillas del reloj hasta
que quede asegurada.
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Conexion del aditamento con la Ajuste de la longitud del tubo de
funcion de bloqueo extension de tipo corredera

Accesorio opcional
Inserte el aditamento en la entrada de succién hasta
que escuche un clic.

Para extraerlo, jale el aditamento oprimiendo simulta-
neamente el botén de liberacion.

6@////3@@ oS

Accesorio opcional

Ajuste la longitud del tubo mientras presiona el botén

deslizable. La longitud se bloquea cuando se suelta el
botén deslizable.

» 1. Entrada de succion con la funcién de bloqueo

2. Boton de liberacion 3. Aditamento con la funcion
de bloqueo

NOTA: El aditamento con la funcion de bloqueo esta
disponible cuando se utiliza la entrada de succién
con la funcién de bloqueo.

1—\ ¢/\/®
—0O
\@

» 1. Boton deslizable

FUNCION DE
ACTIVACION
INALAMBRICA

Lo que puede hacer con la funcién
de activacion inalambrica
La funcion de activacién inalambrica permite una ope-
racion limpia y comoda. Si conecta a la aspiradora una

herramienta compatible, podra hacer que la aspiradora

funcione automaticamente al activar el interruptor de la
herramienta.

>

1. Aditamento con la funcion de bloqueo 2. Entrada
de succién con la funcién de bloqueo 3. Entrada de
succion sin la funcién de bloqueo
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AVISO: Asegurese de consultar el manual de
instrucciones de la herramienta cuando uti-
lice la aspiradora con la funcion de activacion
inalambrica.

AVISO: No desarme ni modifique la unidad
inalambrica.

AVISO: Para impedir que entre el polvo en

la ranura de la unidad inalambrica, cierre
siempre bien la tapa durante la operacion o el
almacenamiento.

AVISO: No retire la unidad inalambrica mientras
se esté suministrando electricidad. De lo contrario
se podria causar una averia de la unidad inalambrica.

AVISO: No oprima el botén de activacién ina-
lambrica demasiado fuerte ni lo haga con ningin
objeto que tenga un borde filoso.

NOTA: La activacion inalambrica requiere que la
unidad inalambrica esté equipada con herramientas
Makita.

NOTA: Antes de usar por primera vez la funcion de
activacién inalambrica con cada herramienta, es
necesario registrar la herramienta. Una vez finalizado
el registro de la herramienta, éste no sera necesario
de nuevo a menos que haya sido cancelado.

NOTA: Antes del registro, asegurese de que la uni-
dad inaldambrica haya sido insertada correctamente.

NOTA: Una unidad inalambrica puede registrar hasta
10 enlaces con otras unidades inalambricas. Si se
registran mas de otras 10 unidades inalambricas a
una unidad inalambrica, la registrada al principio se
cancelara automaticamente.

NOTA: La posicién del botén de activacion inaldam-
brica varia en funcion de la herramienta.

NOTA: La aspiradora también puede ponerse en
marcha oprimiendo el botén de encendido/apagado
cuando el interruptor de modo en espera esta ajus-
tado en “AUTO".

Sin embargo, el botén de encendido/apagado no se
activara cuando la funcion de activacion inaldmbrica
se esté utilizando.

Instalacion de la unidad inalambrica

APRECAUCION: Coloque la aspiradora sobre
una superficie plana y estable cuando vaya a
instalar la unidad inalambrica.

AVISO: Limpie el polvo y la suciedad en la aspi-
radora antes de instalar la unidad inalambrica.
El polvo o la suciedad podrian causar una averia

si llegan a introducirse en la ranura de la unidad
inalambrica.

AVISO: Para evitar una averia a causa de la elec-
tricidad estatica, toque un material de descarga
de electricidad estatica, tal como una pieza meta-
lica antes de levantar la unidad inalambrica.

AVISO: Cuando vaya a instalar la unidad inalam-
brica, asegurese siempre de que ésta sea inser-
tada en la direccion correcta y que la tapa esté
completamente cerrada.

1.  Abralatapa de la aspiradora tal como se muestra
en lailustracion.

VT

» 1.Tapa

2. Inserte la unidad inaldmbrica en la ranura y luego
cierre la tapa.

Cuando inserte la unidad inalambrica, alinee las partes
salientes con las partes concavas en la ranura.

» 1. Unidad inalambrica 2. Parte saliente 3. Tapa
4. Parte concava
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Cuando extraiga la unidad inalambrica, abra la tapa
lentamente. Los ganchos en la parte posterior de la
tapa levantaran la unidad inalambrica mientras usted
jala hacia arriba la tapa.

2 —

——

» 1. Unidad inaldmbrica 2. Gancho 3. Tapa

Una vez extraida la unidad inalambrica, guardela en el
estuche suministrado o en un contenedor libre de elec-
tricidad estatica.

AVISO: Use siempre los ganchos en la parte
posterior de la tapa cuando extraiga la unidad
inalambrica. Si los ganchos no sujetan la unidad
inalambrica, cierre la tapa por completo y vuelva a
abrirla lentamente.

Registro de herramientas para la

aspiradora

NOTA: Para el registro de la herramienta, se requiere
una herramienta Makita compatible con la funcién de
activacion inalambrica.

NOTA: Termine de instalar la unidad inaldmbrica en
la herramienta antes de comenzar con el registro de
la herramienta.

NOTA: Durante el registro de la herramienta, no jale
el gatillo interruptor en la herramienta ni active el
interruptor de encendido/apagado en la aspiradora.

NOTA: Consulte también el manual de instrucciones
de la herramienta.

Si desea activar la aspiradora junto con el interruptor
de activacion de la herramienta, termine antes con el
registro de la herramienta.

1.  Instale las unidades inalambricas en la aspiradora
y en la herramienta respectivamente.

2. Instale las baterias en la aspiradora y en la
herramienta.
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3.  Ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO".

» 1. Interruptor de modo en espera

4.  Oprima el botdn de activacién inalambrica en la
aspiradora durante 3 segundos hasta que la luz indica-
dora de activacion inaldambrica parpadee en verde. Y
luego oprima el botdn de activacion inalambrica en la
herramienta de la misma manera.

» 1. Boton de activacién inalambrica 2. Luz indica-
dora de activacion inalambrica

Si la aspiradora y la herramienta han sido conectadas
exitosamente, las luces indicadoras de activacion ina-
lambrica se encenderan en verde durante 2 segundos y
comenzaran a parpadear en azul.
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NOTA: Las luces indicadoras de activacion inalambrica
terminaran parpadeando en verde después de un lapso
de 20 segundos. Oprima el botén de activacion inaldm-
brica en la herramienta mientras la luz indicadora de acti-
vacion inalambrica en la aspiradora esté parpadeando.
Si la luz indicadora de activacién inaldmbrica no parpa-
dea en verde, oprima el botén de activacién inaldmbrica
durante un lapso breve y vuelva a mantenerlo oprimido.

NOTA: Cuando realice dos o mas registros de herra-
mientas para una aspiradora, termine el registro de

las herramientas de uno en uno.

Inicio de la funcion de activacion inalambrica

NOTA: Termine con el registro de la herramienta en
la aspiradora para la activacion inaldmbrica.

NOTA: Coloque siempre la aspiradora de manera que pueda
ver el estado de la luz indicadora de activacion inalambrica.

NOTA: Consulte también el manual de instrucciones

de la herramienta.

Después de registrar una herramienta en la aspiradora,
esta Ultima se activara automaticamente junto con el
interruptor de activacién de la herramienta.

1. Instale las unidades inalambricas en la aspiradora
y en la herramienta respectivamente.

2. Instale las baterias en la aspiradora y en la herramienta.
3.  Conecte la manguera de la aspiradora a la herramienta.

4.  Ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO”.

» 1. Interruptor de modo en espera

5.  Oprima el boton de activacién inalambrica en la
herramienta durante un lapso breve. La luz indicadora
de activacién inalambrica parpadeara en azul.

» 1. Boton de activacién inalambrica 2. Luz indica-
dora de activacion inalambrica

6. Jale el gatillo interruptor de la herramienta.
Verifiqgue que la aspiradora funcione mientras jala el
gatillo interruptor en la herramienta.

APRECAUCION: Verifique siempre que fun-
ciona la funcion de activacion inalambrica antes
de empezar a trabajar con la herramienta.

Para detener la activacion inalambrica, oprima el botén
de activacién inalambrica en la herramienta, o ajuste el
interruptor de modo en espera en la aspiradora en “I”
oen“0O".

NOTA: La luz indicadora de activacién inalambrica en
la herramienta dejara de parpadear en azul cuando
no haya operacién durante 2 horas. En este caso,
ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO” y oprima el botén de activacion
inalambrica en la herramienta nuevamente.

NOTA: La aspiradora se pondra en marcha/deten-
dra con un retraso. Existira un desfase cuando la
aspiradora detecte la activacion del interruptor de la
herramienta.

NOTA: La distancia de transmisién de la unidad
inalambrica podra variar en funcién del lugar y las
circunstancias de los alrededores.

NOTA: Cuando dos o mas herramientas estén
registradas en una aspiradora, esta Ultima podra
comenzar a funcionar incluso si usted no jala el gatillo
interruptor debido a que otro usuario esta utilizando
la funcion de activacion inaldmbrica.

Cancelacion del registro de

herramientas para la aspiradora

Realice el siguiente procedimiento para cancelar el
registro de la herramienta para la aspiradora.

1. Instale las unidades inalambricas en la aspiradora
y en la herramienta respectivamente.

2. Instale las baterias en la aspiradora y en la
herramienta.
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3. Ajuste el interruptor de modo en espera en la aspi-
radora en “AUTO".

NOTA: Las luces indicadoras de activacion inalam-
brica terminaran parpadeando en rojo después de un
lapso de 20 segundos. Oprima el botén de activacién
inalambrica en la herramienta mientras la luz indi-
cadora de activacion inalambrica en la aspiradora
esté parpadeando. Si la luz indicadora de activacion
inalambrica no parpadea en rojo, oprima el botén

de activacion inalambrica durante un lapso breve y

vuelva a mantenerlo oprimido.

» 1. Interruptor de modo en espera

4. Oprima el botén de activacién inalambrica en la
aspiradora durante 6 segundos. La luz indicadora de
activacion inalambrica parpadeara en verde y luego se
pondra en rojo. Después de eso, oprima el botén de
activacion inalambrica en la herramienta de la misma
manera.

» 1. Botdn de activacion inaldmbrica 2. Luz indica-
dora de activacion inaldmbrica

Si la cancelacién se realiza exitosamente, las luces
indicadoras de activacion inalambrica se encenderan
en rojo durante 2 segundos y comenzaran a parpadear
en azul.

Borrado de todos los registros de

herramientas

Usted puede borrar todos los registros de herramientas
de la aspiradora como se indica a continuacion.

[TTERCTTE
10 2

» 1. Interruptor de modo en espera 2. Boton de acti-
vacién inalambrica 3. Luz indicadora de activacion
inalambrica

1. Instale la unidad inaldambrica en la aspiradora.
2. Instale las baterias en la aspiradora.

3.  Ajuste el interruptor de modo en espera en
“AUTO".

4. Mantenga oprimido el botén de activacion inalam-
brica durante aproximadamente 6 segundos hasta que
la luz indicadora de activacion inalambrica parpadee en
rojo (cerca de dos veces durante un segundo).

5.  Cuando la luz indicadora de activacion inalam-
brica comience a parpadear en rojo, suelte el botén
de activacion inalambrica. Posteriormente, vuelva a
mantener oprimido el botén de activacion inaldambrica
alrededor de 6 segundos.

6. Cuando la luz indicadora de activacién inalam-
brica comience a parpadear rapidamente en rojo (cerca
de 5 veces durante un segundo), suelte el boton de
activacion inalambrica. Cuando la luz indicadora de
activacion inalambrica se encienda en rojo y luego se
apague, todos los registros de herramientas se habran
borrado.

NOTA: Si la luz indicadora de activacion inaldambrica
no parpadea en rojo, oprima el botén de activacion
inalambrica durante un lapso breve e inténtelo
nuevamente.
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» 1. Botdn de activacion inaldmbrica 2. Luz indica-
dora de activacion inalambrica

La luz indicadora de activacién inalambrica muestra el estado de la funcién de activacion inalambrica. Consulte la
tabla a continuacion para ver qué significa el estado de la luz indicadora.

Estado Luz indicadora de activacion inalambrica Descripcion
Color (4] Duracién
Encendida | Parpa- (aproximada)
deando
En espera Azul 4 Aspiradora: Se esta esperando el registro de la herramienta o la funcion de
continua activacion inaldambrica estan disponibles.
Herramienta: 2 | La luz indicadora en la aspiradora parpadea cuando el interruptor
horas de modo en espera esta ajustado en “AUTO”. La luz indicadora
en la herramienta parpadea cuando se presiona el botén de
activacion inaldambrica. La luz indicadora en la herramienta se
apaga automaticamente cuando no se realiza ninguna operacion
durante 2 horas.
[ Cuando la herra- | La activacién inaldmbrica de la aspiradora esta disponible y la
mienta esta herramienta esta funcionando.
funcionando.
Registro Verde !] 20 segundos Ya se puede realizar el registro de la herramienta. Se esta bus-
dela cando la herramienta que se va a registrar.
herramienta - - X e
B 2 segundos El registro de la herramienta ha terminado. La luz indicadora de
activacion inaldambrica comenzara a parpadear en azul.

Cancelacion/ Rojo 4 20 segundos Ya se puede cancelar el registro de la herramienta. Se esta
borrlado del (lento: 2 veces/s) buscando la herramienta que se va a cancelar.
registro de
herramientas !] Cuando el botén | Ya se pueden borrar todos los registros de herramientas.

(répido: 5 veces/s) _de gctlvguon

inalambrica es
presionado.

. 2 segundos El registro de la herramienta ha sido cancelado/borrado. La luz
indicadora de activacion inalambrica comenzara a parpadear
en azul.

Otros Rojo [ 3 segundos La energia es suministrada a la unidad inalambrica y la funcién
de activacion inaldambrica esta arrancando.
Apagada - - El interruptor de modo en espera no esté ajustado en “AUTO”.

54

ESPANOL




n inalambrica

Antes de solicitar alguna reparacién, primero realice una inspeccion por su cuenta. Si detecta algun problema que
no esté explicado en el manual, no intente desensamblar la herramienta. En vez de esto, solicite la reparacién a un
centro de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de repuesto Makita.

Estado de la anomalia

Causa probable (averia)

Remedio

La luz indicadora de activacién ina-
lambrica no enciende/parpadea.

La unidad inalambrica no esta instalada
en la aspiradora y/o la herramienta.

La unidad inaldambrica esté instalada
incorrectamente en la aspiradora y/o la
herramienta.

Instale la unidad inalambrica correctamente.

La terminal de la unidad inaldambrica y/o
la ranura esta sucia.

Retire con cuidado el polvo y la suciedad en la
terminal de la unidad inalambrica y limpie la ranura
de la aspiradora y/o de la herramienta.

El botén de activacion inaldmbrica en la
herramienta no se ha oprimido.

Oprima el botdn de activacion inalambrica en la
herramienta durante un lapso breve.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO”.

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO”.

No hay suministro de energia.

Suministre energia a la herramienta y a la
aspiradora.

No se puede terminar/cancelar
el registro de la herramienta
exitosamente.

La unidad inaldambrica no esta instalada
en la aspiradora y/o la herramienta.

La unidad inalambrica esta instalada
incorrectamente en la aspiradora y/o la
herramienta.

Instale la unidad inaldambrica correctamente.

La terminal de la unidad inaldmbrica y/o
la ranura esta sucia.

Retire con cuidado el polvo y la suciedad en la
terminal de la unidad inaldmbrica y limpie la ranura
de la aspiradora y/o de la herramienta.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO".

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO".

No hay suministro de energia.

Suministre energia a la herramienta y a la
aspiradora.

Operacion incorrecta

Oprima el botén de activacion inalambrica durante
un lapso breve y realice los procedimientos de
registro/cancelacion de la herramienta nuevamente.

La herramienta y la aspiradora estan
lejos una de la otra (fuera del rango de
transmision).

Acerque mas la herramienta a la aspiradora. La
distancia maxima de transmision es de aproxima-
damente 10 m, pero puede variar en funcién de las
circunstancias.

Antes de terminar el registro/cancela-
cién de la herramienta;

- el gatillo interruptor en la herramienta
se ha jalado; o

- el boton de encendido/apagado en la
aspiradora estéa activado.

Oprima el boton de activacién inalambrica durante
un lapso breve y realice los procedimientos de
registro/cancelacion de la herramienta nuevamente.

Los procedimientos de registro para la
herramienta o la aspiradora no se han
terminado.

Realice los procedimientos de registro tanto para
la herramienta como para la aspiradora al mismo
tiempo.

La perturbacion radioeléctrica generada
por otros aparatos que emiten ondas de
radio de alta intensidad.

Mantenga la herramienta y la aspiradora lejos de
aparatos tales como dispositivos Wi-Fi y hornos de
microondas.
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Estado de la anomalia

Causa probable (averia)

Remedio

La aspiradora no funciona junto con
el interruptor de activacion de la
herramienta.

La unidad inaldambrica no esta instalada
en la aspiradora y/o la herramienta.

La unidad inalambrica esta instalada
incorrectamente en la aspiradora y/o la
herramienta.

Instale la unidad inaldambrica correctamente.

La terminal de la unidad inalambrica y/o
la ranura esté sucia.

Retire con cuidado el polvo y la suciedad en la
terminal de la unidad inalambrica y limpie la ranura
de la aspiradora y/o de la herramienta.

El botén de activacion inalémbrica en la
herramienta no se ha oprimido.

Oprima el botén de activacion inalambrica durante
un lapso breve y asegurese de que la luz indicadora
de activacion inaldambrica esté parpadeando en azul.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO”.

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO”.

Mas de 10 herramientas estan registra-
das en la aspiradora.

Vuelva a realizar el registro de la herramienta.

Si mas de 10 herramientas estan registradas en la
aspiradora, la herramienta registrada al principio se
cancelara automaticamente.

La aspiradora borro todos los registros
de herramientas.

Vuelva a realizar el registro de la herramienta.

No hay suministro de energia.

Suministre energia a la herramienta y a la
aspiradora.

La herramienta y la aspiradora estan
lejos una de la otra (fuera del rango de
transmision).

Acerque mas la herramienta a la aspiradora. La
distancia maxima de transmision es de aproxima-
damente 10 m, pero puede variar en funcién de las
circunstancias.

La perturbacion radioeléctrica generada
por otros aparatos que emiten ondas de
radio de alta intensidad.

Mantenga la herramienta y la aspiradora lejos de
aparatos tales como dispositivos Wi-Fi y hornos de
microondas.

La aspiradora funciona aun cuando
el gatillo interruptor de la herra-
mienta no ha sido jalado.

Otros usuarios estan usando la activa-
cion inaldmbrica de la aspiradora con
sus herramientas.

Apague el botdn de activaciéon inalambrica de las
demas herramientas o cancele el registro de dichas
herramientas.

No se pueden borrar todos los
registros de herramientas en la
aspiradora.

El botén de activacion inaldmbrica en la
herramienta esta oprimido.

Oprima el botén de activacion inalambrica en
la aspiradora para borrar todos los registros de
herramientas.

El interruptor de modo en espera en la
aspiradora no esta ajustado en “AUTO".

Ajuste el interruptor de modo en espera en la
aspiradora en “AUTO".

El botén de activacion inaldmbrica no
se estd manteniendo oprimido de forma
correcta.

Mantenga oprimido el boton de activacion inaldam-
brica durante mas de 6 segundos y luego suéltelo
cuando la luz indicadora de activacion inalambrica
parpadee en rojo. Mantenga oprimido el botén de
activacion inalambrica durante mas de 6 segundos
nuevamente hasta que el botén de activacion
inaldmbrica parpadee rapidamente en rojo y luego
suelte el botén.

MANTENIMIENTO

o mantenimiento.

APRECAUCION: Aseglrese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
extraido antes de intentar realizar una inspeccion

Los tubos se pueden colocar en el portatubos cuando
no vaya a utilizar la aspiradora por poco tiempo.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que

esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.
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La manguera se puede guardar alrededor de la herra-
mienta conectando los extremos.
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Limpieza del filtro de polvo (HEPA) y
el prefiltro

La obstruccién del filtro de polvo, el prefiltro y el
amortiguador causa que el desempefio de la succion
sea deficiente. Limpie los filtros y amortiguadores
ocasionalmente.

Para eliminar el polvo o las particulas adheridos a los
filtros, sacuda con rapidez varias veces la parte inferior
del marco.

» 1. Prefiltro
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De vez en cuando lave el filtro de polvo con agua,
enjuaguelo y séquelo bien a la sombra antes de usarlo.
Nunca lave los filtros en la lavadora.

NOTA: No frote ni raye el filtro de polvo, el prefiltro
o el amortiguador con objetos duros tales como un
cepillo y una pala.

NOTA: Los filtros se desgastan con el tiempo. Se
recomienda contar con piezas de repuesto.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
herramienta Makita especificada en este manual.
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento
puede conllevar el riesgo de lesiones personales.
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacién con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Manguera

. Boca delantera (22, 24, 38)

. Tubo recto

. Tubo de extensién

. Boquilla para esquinas

. Cepillo redondo

. Filtro de polvo, HEPA (para polvo seco)

. Amortiguador

. Prefiltro

. Conjunto de boquillas

. Tubo curvo

. Bolsa de polietileno

. Bolsa de papel para polvo

. Juego de sujetadores

. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pueden
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-

sorios estandar. Estos pueden variar de pais a pais.
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GARANTIA LIMITADA DE

MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com

Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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< USAonly >

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* lead from lead-based paints,

« crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
« arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

< Solo en los Estados Unidos >

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:

* plomo de pinturas a base de plomo,

« silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albaiileria, y

* arsénico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como las mascaras contra polvo que estan especialmente
disefiadas para filtrar particulas microscopicas.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885781-930
DVC867L-1

EN, FRCA, ESMX
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