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Motosierra inalámbrica DUC254Z
Alto desempeño de corte, electro 
sierra con empuñadura superior 
ultra ligera equivalente a una 
electro sierra eléctrica compacta

· El motor sin carbones de rotor exterior 
con sistema de accionamiento
directo proporciona alto desempeño de 
corte equivalente a una electro
sierra eléctrica compacta; 0-24.0 m/s 
(0-1.440 m/min) (0-4.720 FPM).

· El modo de aumento de torque permite 
cortar ramas gruesas liberando
temporalmente el limitador de corriente.

· Ultra ligera para reducir la fatiga del 
usuario.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

No incluye cargador ni batería.

250 mm (10")

Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, 
bolsa de accesorios

Longitud de espada
Paso de la cadena

250 mm (10")
9.5mm (3/8")

Medidor de la cadena 1,1 mm (0,043")
Velocidad de la cadena 0 - 24 m/s (0 - 1.440 m/min) 
Tanque de aceite para la cadena 140 mL
Dimensiones (LxAxA) sin barra guía:256x185x190 mm 

Peso neto 2,8 kg (6,3 lbs)
(10-1/8"x7-1/2"x7-1/4")


