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Nueva línea de herramientas profesionales

Potencia de

740 W

M8100G / M8100KG
Rotomartillo

16 mm (5/8”)



16 mm de capacidad
en perforación de concreto

Incluye maletín
Sólo en modelo M8100KG

Rotomartillo

Accesorios (Opcionales)  Brocas

Para más opciones de accesorios visita nuestra página www.makita.com.mx

Cuerpo ergonómicamente
diseñado para proporcionar
mayor comodidad

M8100G / M8100KG

www.makita.com.mx

Velocidad variable en el gatillo

 No. de parte D-36033  No. de parte D-37100  No. de parte D-59178

Empuñadura de neopreno
ergonómica para mayor comodidad

Modo reversible

Botón para trabajo
continuo

Broquero 5/8”

Interruptor cambio de modo:
sólo rotación/ rotación y percusión

Capacidad
Potencia de entrada

Impactos por minuto

Peso neto

Concreto: 16 mm (5/8”)
Acero: 13mm (1/2”)
Madera: 30 mm (1-3/16”)
0-48,000 ipm

Velocidad sin carga 0-3,200 rpm

740W

Dimensiones 206x77x202 mm
(11-5/8”x3”x8”)
2.1 kg (4.6 lbs)

Cable de conexión 2,0 m (6,6 ft)

M8100G/ M8100KG 16 mm (5/8”)

Rotomartillo

Nota: El equipo standard puede variar de acuerdo al pais o a la variación del modelo

Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero
El modelo M8100KG incluye maletín
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