I

A

JTLEUCLT

Makita México S.Ade C.V.

Rotomartillo inalambrico DHP458RMJ /RFJ / Z 13mm(1/2") 440

Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
84N DHP458RMJ /RFJ 3 El tamafio de la herramienta es Mamposteria:16mm (5/8")
-m extremadamente compacto. Impactos por minuto Alta:0-30,000
Baja:0-6,000
- Rendimiento a prueba de polvo y goteo. Velocidad sin carga Alta:0-2,000rpm
Baja:0-400rpm
- Mayor rango de torque de 1-10 en modo  Torque méaximo Fuerte/Suave:91/58N.m
de embrague. Maximo torque de bloqueo  84N.m (750 in.Ibs.)
. - _ Dimensiones (LxAxA) 225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
 La mejor de empufiadura ergonomica - pagy ety 2.2-2.6kg (4.9-5.71bs)
Estuche para aplicaciones de perforacion.
Makpac

@® Empuriadura lateral, tope de profundidad.
DHP458RMJ: cargador DC18RC, bateria BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
DHP458RFJ: cargador DC18RC, bateria BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac

DHP458RMJ/RFJ

@NE@@ _@J@i’ﬂ El modelo DHP458Z no incluye cargador ni bateria

DHP458RMJ
DHP458Z IRFJ
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




