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Rotomartillo inalámbrico DHP458RMJ / RFJ / Z
El tamaño de la herramienta es 
extremadamente compacto.

· Rendimiento a prueba de polvo y goteo.

· Mayor rango de torque de 1-10 en modo 
de embrague.

· La mejor de empuñadura ergonómica 
para aplicaciones de perforación.

13mm(1/2")
Capacidad

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo

Acero: 13mm (1/2”) Madera: 76mm (3")
Mampostería:16mm (5/8")  
Alta:0-30,000
Baja:0-6,000
Alta:0-2,000rpm
Baja:0-400rpm
Fuerte/Suave:91/58N.m

Dimensiones (LxAxA) 225x79x259mm (8-7/8”x3-1/8”x10-1/4”)
Peso neto 2.2-2.6kg (4.9-5.7lbs)
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Máximo torque de bloqueo 84N.m (750 in.lbs.) 

Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHP458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
DHP458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac
 

El modelo DHP458Z no incluye cargador ni batería
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