
Recti�cador
GD0801C / GD0811C

Satisfaciendo sus Necesidades Profesionales

Interruptor tipo paleta
Ergonómicamente diseñado

Foto: GD0801C

8mm (1/4”)



  

Control de velocidad

Empuñadura lateral

Tamaño máximo del Collet 8mm

www.makita.com.mx

Para baja velocidad:
GD08011

Permita un corte y empuñado 
estable

* Peso de acuerdo a EPTA-Procedure 01/2003

Equipo Estándar: 2pzas de Llaves, Empuñadura lateral, (La herramienta no incluye ruedas �at.) 

Potencia continua
Capacidad                                              
Velocidad sin carga (rpm)

Dimensiones 
(L x A x A)
Peso Neto *

Cable de conexión

Doble Aislamiento

Velocidad Constante

Arranque Suave

750W
Collet : 3,6,8mm or 1/8”,1/4"
GD0801C: 7,000-29,000
GD0811C: 1,800-7,000
390x75x88mm 
(15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
GD0801C: 2.0kg (4.3lbs)
GD0811C: 2.0kg(4.4lbs)
2.5m (8.2ft)

Velocidad Variable

318

Recti�cador
GD0801C / GD08011C

El equipo estándar y las especí�caciones pueden variar de país o área 

Control  de velocidad constante con
arranque suave (suprime la reacción del encendido)

Interruptor tipo Paleta fácil de utilizar
con función de encendido y apagado 
- Puede ser facilmente cotrolada debido a la empuñadura de la herramienta.
- Palanca con textura anti-deslizante en la super�cie para un fácil control de   
   encendido y apagado.
- El interruptor de bloqueo esta posicionado en el centro de la palanca  de  
   modo que es operable en cualquier posición. 

Foto: GD0811C


