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Sierra para panel de aluminio compuesto CA5000XJR30 / XJR15 / XJ
Para trabajar fachadas con panel 
de aluminio compuesto

· Disco de 6 dientes a 90° (B-48832)  para 
hacer ranuras en V

· Disco de compra opcional de 6 dientes a 
135° (B-48860)  para hacer ranuras en V

· Control eléctrico

· Ajuste de velocidad

Potencia

Cable de conexión 2.5m (8.2ft)
Peso neto 4.7kg (11.3lbs)
Dimensiones 346x250x250mm (13-5/8”x9-7/8”x9-7/8”)

Máx. capacidad de corte

Máx. capacidad de corte
Con disco de corte

Disco
1,300W
Tipo: disco de corte / discoTCT 
2,200-6,400
con regla guía: 11mm(7/16”)
con regla guía: 36mm(1-7/16”)
sin regla guía: 41mm(1-5/8”)

Disco de corte, llave hex, estuche Makpac
CA5000XJR19: guía de corte 1.9m (194925-9)
CA5000XJR15 : guía de corte 1.4m (194368-5)

118mm(4-5/8”) 303

CA5000XJR30
Guía de 3m

no. parte 194367-7

CA5000XJR15
Guía de 1.4m

no. parte 194368-5

El modelo CA5000XJ no incluye guía


