
Lámpara de trabajo inalámbrica
ML005G 3,600 lumens

No incluye cargador ni batería.

Makita México S.A de C.V.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

www.makita.com.mx

40Vmax

Tiempo de funcionamiento

Iluminancia
(Alto/Medio/Bajo)
Flujo luminoso
Cobertura de iluminación
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

con BL4040 x2
Bajo / Med. / Alto: 15 / 7.5 / 3.5
a 1 m de la fuente de luz: 
2,100 / 1,000 / 500 lx
Alto / Med. / Bajo:  3,600 / 1,800 / 900 lm
Frontal / Laterales: 6.0 / 6.4 m
con mango en posición retractada: 
248 x 309 x 296mm (9-3/4 x 12-1/8 x 11-5/8")
con mango en posición vertical: 
248 x 386 x 430mm (9-3/4 x 15-1/4 x 17")
con batería: 4,9 - 6,5 kg (10,8 - 14,3 libras)

• 3 ajustes de brillo: 3.600 lúmenes 
en modo alto; 1.800 lúmenes en 
modo medio; 900 lúmenes en 
modo bajo.

• Aproximadamente 3,5 horas de 
iluminación continua con BL4040 
en cargta completa a una 
iluminancia constante en modo 
alto.

• Diseño compacto de poca altura 
gracias al asa de transporte 
retráctil


