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Lampara de trabajo inalambrica

MR0O10GZ

FM: 87,5-108 MHz .
Alta / Baja: 1.000 / 500 Ix

Blanco diurno Alta / Baja: 145/ 72 Ix

Blanco neutro Alta / Baja: 140/ 70 Ix .
Blanco calido Alta / Baja: 130 / 65 Ix

3.0W .
Version: 5.0 Per |: A2DP / SCMS-T, AVRCP
¢/BL4040126x147x295 mm (5x5-3/4x11-5/8")
¢/BL4020 / BL4025: 126 x 132 x 288 mm

(5 x5-3/16 x 11-3/8")

1.6-2.2kg. (3.5-4.9bs.)

Banda de frecuencia
lluminacioén

Salida maxima
Bluetooth
Dimensiones (LXAXA)

Peso neto

Gancho con correa.

No incluye cargador ni bateria.
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www.makita.com.mx

Muiltiples funciones: radio FM,
linterna, puerto de salida USB,
altavoz Bluetooth.

Linterna con 3 ajustes de tono de
luz

La tecnologia de proteccion
extrema (XPT) esta disefiada para
proporcionar una mayor
resistencia al polvo y al agua en
condiciones adversas en el lugar
de trabajo

€3 Bluetooth

El equipo estandar (accesorios), las especi caciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta cha técnica.



