Satisfaciendo sus necesidades profesionales

- Llave de impacto inalambrica

DTW180
Mas compacto y ligero para
una mejor maniobrabilidad. y =71 &
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Llave de impacto inalambri
DTW180

Luz LED doble

con pre destello y
funciones de
pos- luminiscencia

Velocidad variable
controlada por
disparador

‘ §f BRUSHLESS )

Seleccion electronica de
potencia de impacto de 2

Seleccién de potencia de
impacto :

Suave / Duro

Torque maximo

180 N'm

§

[EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

$ Maletin
Llave de impacto Cargador .
inala’mbr'i)ca DC18RC 2 Baterias de 3.0 Ah
DTW180 BL1830B

Maletin
Llave de impacto Cargador
inaldmbrica DC18RC 2 Baterias de 5.0 Ah
DTW180 BL1850B

Ligero y compacto
gracias a su motor BL

etapas. Modo de reversa con paro automatico
Cuando el tornillo / tuerca se afloja lo suficiente, la
herramienta se detiene en 0,2 segundos.

Mango ergonémico diseiiada para comodidad
del usario.

Con el fin de proporcionar el

maximo empuje al accesorio,
la parte posterior del mango esta
disefada ergondmicamente para
adaptarse perfectamente a la forma
de U que crea el pulgar y el indice.

El agarre suave permite que

todas las puntas de los dedos

sujeten firmemente el mango,
ayuda a controlar la fuerza de
rotacion, y permite incluso
operaciones con una sola mano.

Llave de imacto
inalambrica

————— DTW180

Llave de impacto inalambrica

D RFE /RTE / Z

Tornillo estadar: M8-M16 (5/16™-5/8")
Tornillo de alta resistencia: M8-M12 (5/16™1/2")
Cuadro 12.7mm (1/2’)

Velocidad sin carga Fuerte / Suave: 0-2,400/ 0-1,300

Impactos por minuto Fuerte / Suave: 0-3,600/ 0-2,000

Torque maximo 180 N'm (130ft.Ibs)

Dimensiones (L x A x A) 144x79x235mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/4’)

Peso neto 1.2Kg (2.7Ibs)

Capacidad

@ Clip para cinturén.
DTW180RFE: Cargador rapido DC18RC, bateria BL1830B 3.0Ah (2x),
maletin.
DTW180RTE: Cargador rapido DC18RC, bateria BL1850B 5.0Ah (2x),
maletin. El modelo DTW180Z no incluye cargador ni bateria.
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