
Llave impacto inalámbrica
TW002GM201 / Z 12.7mm (1/2")

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW002GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz).

TW002GZ No incluye cargador ni batería.

Makita México S.A de C.V.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

www.makita.com.mx

TW002GM201

• El mango que absorbe la vibración 
proporciona un funcionamiento 
cómodo.

• El sistema inalámbrico de arranque 
automático (AWS) se conecta a 
aspiradoras compatibles con 
Bluetooth.

• Luces LED con funciones de 
pre-resplandor y después de 
resplandor para una mejor 
iluminación.

40Vmax

Capacidad

Cuadro
Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Máx. torque de bloqueo
Torque de rompimiento
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1")
Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
12.7mm (1/2")
Máx. / Fuerte / Med / Suave:
0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 850rpm
Máx. / Fuerte / Med / Suave:
0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 / 0 - 1,700
1,700 N·m (1,250 ft.lbs.)
2,200 N·m (1,620 ft.lbs.)
213 x 94 x 297mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
3.9 - 5.1 kg (8.6 - 11.2 lbs.)

2,200N.m


