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Atornillador de impacto angular inalambrico ' TLO65DWME [ Z
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Atornillador de impacto angular
inalambrico 60 N-m (530 in.lbs.)
Li-ion CXT de 12V max

- Atornillador de impacto en angulo recto
compacto y ligero para apretar y aflojar en
espacios estrechos

-Torque maximo de 60 N-m (530 in.lbs.) y
0-3.000 IPM

- Velocidad variable (0-2.000 RPM) para
una amplia gama de aplicaciones desde
reparaciéon de automdviles hasta
instalacién de armarios

Capacidad Tornillo: M4 - M12 (5/32" - 1/2")
Tornillo alta resistencia: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Zanco (hex) 9.5mm (3/8”)
Velocidad sin carga (RPM) 0 - 2,000 rpom
Impactos por minuto 0- 3,000
Torque médximo 60 N-m (530 in.lbs.)
Dimensiones (Lx Ax A) 361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto 1.2 kg (2.7 Ibs.)

@ Puntas Phillips, clip para cinturon, TLO65DWME: cargador DC10WD, bateria
BL1041B 4.0Ah (2x)

@ EES_A;( '_:C:’:']ﬂ El modelo TL065DZ no incluye cargador ni bateria.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



