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Makita México S.Ade C.V.

UA004GM101/Z
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

- Excelente equilibrio de herramienta. El
motor esta ubicado en la carcasa de la
bateria en la parte inferior de la
herramienta; este motor montado en la
parte inferior reduce el peso del cabezal
de la sierra, lo que permite controlar
facilmente el cabezal de la sierra para
acceder facilmente a la posicion de corte
deseada y reducir la fatiga y el estrés del
usuario.

- WetGuard/IPX4 excelente rendimiento
resistente al agua.

- Ideal para podar y desramar en arboles
altos o areas de dificil acceso
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Longitud de la espada
Paso de cadena
Velocidad de la cadena
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

300mm (12")

1.1/1.3 mm (0.043/0.050")
0-20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)
(0 - 3,940 FPM)

2,515 - 3,747 x 157 x 191 mm
(99 - 147-1/2 x 6-3/16 x 7-1/2")
7.6-89kg (16.8-19.6 Ibs.)

@ Barra guia, cubierta de barra guia, cadena, llave hexagonal.
UA004GM101: cargador DC40RA, bateria BL4040 4.0Ah
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El modelo UA004GZ no incluye cargador ni bateria

www.makita.com.mx



