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Makita México S.Ade C.V.

Sierra de cadena inalambrica Uco17GT102 / Z01 450mm (18")

Longitud de la espada 450 mm (18")
- El tiempo de funcionamiento continuo sin carga ' Paso de cadena 3/8”

con una carga completa de la bateria es igual o Calibre de cadena 1.3 mm (0.050")

deposito |l d lina. . :
maveraue con un depostio Teno €e gasetna Velocidad de la cadena 0 - 25.5m/s (0 - 1,530 m/min) (0 - 5,020 FPM)
- Lubricacién de cadena automatica ajustable con  Dimensiones (LxAxA) 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
gran deposito de aceite Peso neto 6.2-7.5kg (13.7-16.5Ibs.)

- Freno de contragolpe y freno eléctrico para
maxima productividad

@ Barra guia, cubierta de la barra guia, cadena, aceite lubricante, llave.
UC017GT102: incluye cargador DC40RA, bateria BL4050F 5.0 Ah (x1)

@ 5 @ Modelo UC017GZ01 no incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. mak'ta .com.mx




